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同じプロダクトキーを登録し、都度異なるパソコンで
SK-LOGを利用することもできます。（同時利用不可）

ROG-221LS
精度：2～3.5µm以内
専用アルミケース付

DET-234S1
測定範囲：0.8mm
最小読取値：0.001mm

DET-234S2
測定範囲：0.5mm
最小読取値：0.001mm

◆ 偏心度測定システムROG-221LS ／ SラインテストインジケータDET-234S1を使用

円筒振れ
測定の例

DEI-WKS1
測定範囲：12.5mm
最小読取値：0.01mm

DEI-WKS2
測定範囲：12.5mm
最小読取値：0.001mm

DEI-WKS-N
測定範囲：12.5mm
最小読取値：0.0001mm

◆ デジタルSラインインジケータDEI-WKS-Nを使用

直角度
測定の例

測定器通信統合ソフト（WEB認証版） SK-LOG-W 測定器通信統合ソフト（USBドングル版） SK-LOG-D
お客様の環境に合わせて “WEB認証版” “USBドングル版” 2機種をご用意！

有線・無線問わず
データ通信が可能な測定器が

有線・無線問わず接続が可能！Excel入力方法様々なExcel入力方法に対応しており、セルの指定はもちろん、
シート別での対応も可能。使用者に合わせた入力が可能になります！
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複数の測定器を同時管理

自由度の高い Excel 入力

データ通信が可能な測定器なら、
有線・無線問わず接続が可能！

測定器の音声読み上げ機能搭載で、
画面を見ずとも計測結果の確認が可能です！

お客様のご利用環境に応じて、ハードウェア不要な製品
（WEB認証版）とオフライン環境で使用できる製品
（USBドングル版）がございます！

測定器を複数接続すれば、
測定結果の一覧表示や公差表示が可能！

Excelへのセル指定出力搭載で、
さまざまな書式・入力形式に対応可能！

複数の測定器をお持ちの方は、
1つのソフトで測定結果を一元管理いただけます！

自動バージョンアップ機能搭載で、
常に最新版をご利用いただけます！
※要インターネット環境

Excel入力方法は、さまざまな方法に対応！
もちろん、複数測定器の一括記録も可能！

検査成績書や校正証明書など、お客様の書式に応じた
様々なスタイルの入力形式に対応します！

測定データの管理を行いたい、IoT に力を入れたい皆様へ！
将来の為のリスクマネージメント、効率改善を「いま」行っていきませんか？
複数の各種測定器のデータをパソコン内へ取り込み、公差設定し合否判定やデータ記録が可能です。

製 品 情 報

MEASURING INSTRUMENT COMMUNICATION INTEGRATED SOFTWARE SK-LOG
測定器通信統合ソフト SK-LOG
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用　　途●測定データをパソコンに取り込みます。
特　　長�●複数接続で一覧表示や公差表示が可能�

●記録方法：測定器のボタン、ソフトウェアの記録ボタン、時間記録が可能�
●記録先：Excel、CSV、メモ帳などの任意の指定したアプリケーション�
●Excelへのセル指定出力が可能　●自動バージョンアップ機能（無料）　●測定値の音声読み上げ機能�
●コマンドボタンで視覚的に使いやすい　●多様な測定器との接続が可能　●UNDO機能（Excel記録のみ）　●日本語←→英語切替機能�
◎WEB認証版：ハードウェア不要で利用可能　◎USBドングル版：オフライン環境でも利用可能

セット内容�●CDソフトウェア（SK-LOG�Lite版）　●プロダクトキー用紙（WEB認証版）�
●USBドングル（USBドングル版）

必要PCスペック�●CPU:Intel�Core�i3-2350M　2.30GHz　●メモリ:4GB�
※最大接続台数は通信方式によって異なります。�
※PCスペックと接続台数により、動作が重くなる場合がございます。�
※OSによって対応機種が限られる場合がございます。

推奨PCスペック�●CPU:Intel�Core�i3-8145U　2.30GHz�以上　●メモリ:4GB�以上�
●対応OS：Windows�7、8、10、11

商品コード 品番 規格 標準
小売価格

JAN
（4975846）

010077 SK-LOG-W WEB認証版 30,000 011052

010078 SK-LOG-D USBドングル版 38,000 011151

同じプロダクトキーを登録し、都度異なるパソコンで
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測定範囲：12.5mm
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◆ デジタルSラインインジケータDEI-WKS-Nを使用

直角度
測定の例

測定器通信統合ソフト（WEB認証版） SK-LOG-W 測定器通信統合ソフト（USBドングル版） SK-LOG-D
お客様の環境に合わせて “WEB認証版” “USBドングル版” 2機種をご用意！

有線・無線問わず
データ通信が可能な測定器が

有線・無線問わず接続が可能！Excel入力方法様々なExcel入力方法に対応しており、セルの指定はもちろん、
シート別での対応も可能。使用者に合わせた入力が可能になります！

使い勝手をご確認いただける試用Ver.
『無料Lite版』をダウンロード！
※Lite版は接続機器数：1台
　Excelのセル指定出力不可

SK-LOG公式サイト
https://www.niigataseiki.co.jp/lp/sk-log/

製 品 情 報

MEASURING INSTRUMENT COMMUNICATION INTEGRATED SOFTWARE SK-LOG
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■測定器通信統合ソフト SK-LOG　対応機器一覧

カテゴリー 品名 シリーズ名 掲載P

ノギス

デジタル S ラインキャリパ MW シリーズ 184

デジタル S ラインキャリパ M シリーズ 184

デジタルノギス GDC シリーズ 185 ～ 196

デジタルケガキノギス GDC シリーズ 205 ～ 206

デジタルケガキゲージ GDC シリーズ 207

デジタルギャップキャリパ GDG シリーズ 208 ～ 213

デジタルデプスゲージ GDC シリーズ 214 ～ 216

デジタルミニデプス GDCS-25STG 217

デジタル S ラインハイトゲージ M シリーズ 219

マイクロメータ
デジタル S ラインマイクロメータ MW シリーズ 227

デジタル S ラインマイクロ S2 シリーズ 228

デジタル S ラインブレードマイクロメータ MCD-25IP67BS2 228

デジタル S ライン三点マイクロメータ S シリーズ 244

インジケータ
デジタル S ラインインジケータ MW シリーズ 265 ～ 266

デジタル S ラインインジケータ MH シリーズ 265 ～ 266

デジタル S ラインインジケータ　 DEI-233 シリーズ 267

デジタル S ラインインジケータ　 DEI-WKS シリーズ 267

デジタル S ラインテストインジケータ　 DET-234 シリーズ 268

デジタル S ラインテストインジケータ（Bluetooth 対応） DET-0800SW ／ DET-2000SW 269

水準器

レベルニック DL-SXY 140

レベルニック DL-SXYW-S 141

レベルニック DL-SXYW-S(HID) 141

レベルニック DL-mXY 142

レベルニック DL-S4W 143

レベルニック DL-S4W（HID） 143

レベルニック DL-S3 ／ S3C ／ S3L 144 ～ 145

レベルニック DL-S2W 146

レベルニック DL-S2W(USB) 146

レベルニック DL-m4 147

レベルニック DL-m5 148

レベルニック DL-m5W 148

レベルニック DL-m3 ／ m3LS 149 ～ 150

角度計
デジタル角度計レベルニック DP-10XY 164

デジタル角度計レベルニック DP-10S・DP-10D セット 165

デジタル角度計レベルニック DP-30XY2 167

デジタル角度計レベルニック DP-180 167

べベルボックス BB-180W 169
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接続に必要な機材

無線 有線

ワイヤレス 
受信機 
WI-1M

Bluetooth 
BOX 

DTW-DG01/02

Bluetooth 
BOX 

DTW-DL01

レベルニック
無線アダプタ

DL-BW
DL-BW（USB）

レベルニック
無線アダプタ

DL-BW2
（USB）

USB 
受信 

ユニット

RS232C 
受信 

ユニット

データ転送
ケーブル 
DTC-1

データ転送
ケーブル
DTC-2/

DTC-2-DS

データ転送
ケーブル 
DTC-M1

パソコン接続 
ケーブル 
DL-P6

パソコン接続 
ケーブル 

DP-C

USB 
ケーブル

P182 P182 P152 P152 P153 － － P183 P183 P183 P153 P153 －

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○※1

○

○

○ ○

○

内蔵Bluetooth ○

△※2 ○ ○※2 ○（付属）

○（付属） ○

○ ○※2 ○

△ ○ ○※2 ○

○※2 ○（付属） ○

○※2 ○ ○※2 ○

○ ○ ○ ○

○（付属）

○（付属）

○ ○ ○※2 ○

○ ○ ○※2 ○

○ ○（付属） ○

○ ○ ○※2 ○

○ ○※2 ○（付属）

○ ○※2 ○（付属）

○

○（付属）

内蔵Bluetooth

　　　　　　　　　　　△：1軸測定に切り替えて使用可能　※1：ワイヤレスとの同時使用不可　※2：取付板非対応

22/08/02 14:36:52

三 校 CMYK

SK-LO
G

SK
-LO
G

SK-LO
G

SK
-LO
G

海外生産を行っている商品です。 デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。 49

SK-
LOG

01_045-050SK-LOG.indd   4901_045-050SK-LOG.indd   49 2022/08/02   14:362022/08/02   14:36



測定アプリ for Smartphone
ー Measurement Apps for Smartphone ー

「段差型目盛」で一目で分かる。
読み違えにくい。

マルチタッチ機能
0cm に物を置きにくい場合も
2 本の線を動かして測定が可能です。

0点リセット機能
2 本の線を動かしても
0cm の位置に戻せます。

プリセット機能
線を動かしにくいものを測定する場合も指定した
長さに線の位置を合わせることが可能です。

色変更機能

キャリブレーション機能

cm、mm の単位切替が可能

ロック機能

小数表示 角度⇔勾配表示可能 キャリブレーション
機能

精度設定変更可能 

0 点リセット機能

無償版のダウンロード 有料版のダウンロード

無償版のダウンロード 有料版のダウンロード
Google play から

ダウンロード
App Store から
ダウンロード

Google play から
ダウンロード

App Store から
ダウンロード

Google play から
ダウンロード

App Store から
ダウンロード

Google play から
ダウンロード

App Store から
ダウンロード

SK快段目盛定規

SK水平器

対応機種

対応機種

主な機能

主な機能

有料版について

有料版について

「読み取りやすい！」と評判の快段目盛がアプリになりました！

余計な機能がなく、シンプルで使いやすい水平器アプリ。

iPhone ： iOS 9.0 以降　／　Android ： Android 2.2 以降

iPhone ： iOS 6.0 以降　／　Android ： Android 2.2 以降 

余分な機能がないシンプルな定規。
キャリブレーション機能や cm、mm の単位切替が可能。
※端末に合わせて幅を調整しておりますが、端末によってはずれる場合がございます。
　Adjust 機能で実際の定規の 3cm と端末の 3cm を合わせて調整をお願いします。

0 点補正機能、ロック機能、角度線表示を搭載した水平器アプリ。
水平器、水準器の目安にお使いください。

Pro バージョン（有料版）には以下の機能が追加されています。
これらの機能が必要な方は是非 Pro バージョンをご利用ください。

Pro バージョン（有料版）には以下の機能が追加されています。
これらの機能が必要な方は是非 Pro バージョンをご利用ください。
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