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無線
内蔵

保護等級 IP65 IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、
水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。

等級

第1記号

IP

6

5

保護の程度

完全な防じん構造

いかなる方向からの水の直接
噴流によっても有害な影響を
受けない

テスト方法

粉塵の侵入が完全に
防護されている

3mの距離から全方向に
12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、
3分間

第2記号

MCD-25IP65MW

大型ディスプレイ データ送信機内蔵ユニット
表示高さ10mmのハイコントラストディスプレイにより、
測定結果を正確に、読み取りやすく表示します。

警告機能付の公差設定機能

10mm

公差内

警戒上限（矢印点滅）

警戒下限（矢印点滅）

公差外（矢印点灯）
公差外

点滅点滅

公差外公差内

スッキリした液晶裏面で
快適な無線測定環境を
実現専用ソフト付属

DTC-1

専用ソフト付属

用　途●対応機器から測定データをワイヤレスで受信することができます。
特　長�●ケーブル不要の無線接続で対象機器からデータ取り込み、集計ができます。�

●1台のワイヤレス受信機で最大8台の機器が接続可能です。�
※WI-1Mの増設により最大32台まで機器を接続可能�
（複数接続には製品版のSK-LOGが必要です。⇒P47）

仕　様�●無線方式：ANT+（通信距離6m以内）　●対応OS：Windows 7・8・10・11�
※�当社のANT＋システムは日本及びFCC（米国）、CE（EU）、KCC（韓国）での認証となります�
（主要地域のみ抜粋）。その他地域でのご使用についてはお問い合わせください。

セット内容●ワイヤレス受信機　●専用ソフト（SK-LOG Lite版）

商品コード 品番 コネクタ形状 使用範囲 周波数帯 質量 標準
小売価格

JAN 
（4975846）

152278 WI-1M USB 最大 6m 2.4GHz 2g 15,000 021730

商品コード 品名 品番 掲載 P
152271 ～ 152273 デジタル S ラインキャリパ D-***IP67MW 184
152235 ～ 152238 デジタル S ラインマイクロメータ MCD-***IP65MW 227
152292 ～ 152294 
152296 ～ 152297

デジタル S ラインインジケータ 
※データ転送ケーブルと同時使用は不可 DEI-***MW 265 ～ 266

＜適用機種＞

※ 1：�ケーブル長の変更も取り扱い可能です。（USB タイプは最大 7m、D-SUB9 ピンタイプは最大 10m）�
P498 の「特殊形状お問い合わせカード」にてお問い合わせください。

※ 2：USBホスト機能搭載機種。（Android 端末使用時はUSBホストケーブルを別途ご用意ください。）　Android 版のソフトは SLOGとなります。

商品コード 品番 コネクタ形状 長さ 対応 OS 標準
小売価格

JAN
（4975846）

152033 DTC-1
USB※1 3m※1 Windows 7・8・10・11 

Android※ 2

24,000 041691

152034 DTC-2 43,000 041707

NEW! 152060 DTC-2-DS D-SUB9 3m※1 Windows 7・8・10・11 41,000 045910

152279 DTC-M1 USB 2m Windows 7・8・10・11 15,000 021747

Androidアプリ［SLOG］ダウンロード

用　途●対応機器から測定データの取り込みができます。
特　長�●Sラインシリーズに対応した、測定値転送用USBケーブルです。�

●ケーブルの機器接続端子にもデータ送信ボタンがあります。（DTC-M1）
セット内容●ケーブル　●専用ソフト（SK-LOG Lite版）
適用機種●DTC-1に接続可能な機種

	   ●DTC-2、DTC-2-DSに接続可能な機種

	   ●DTC-M1に接続可能な機種

商品コード 品名 品番 掲載 P
151227 ～ 151229 

151234
デジタル S ラインマイクロ 
デジタル S ラインブレードマイクロメータ

MCD-**IP67S2 
MCD-25IP67BS2 228

151726 ～ 151727 
151716 デジタル S ラインインジケータ DEI-WKS* 267

151851 〜 151858 デジタル S ライン三点マイクロメータ MCD-****IP67S 244

商品コード 品名 品番 掲載 P
151724 ～ 151725 デジタル S ラインインジケータ DEI-233S* 267
151726 ～ 151727 

151716 デジタル S ラインインジケータ DEI-WKS* 267

151728 ～ 151729 
151746 ～ 151747 デジタル S ラインテストインジケータ DET-234S* 

DET-****SW
268 
269

商品コード 品名 品番 掲載 P
152274 ～ 152276 デジタル S ラインキャリパ D-***IP67M 184
152282 ～ 152283 デジタル S ラインハイトゲージ DHG-**M 219
152291 ・ 152295 デジタル S ラインインジケータ DEI-***MH 265 ～ 266
152292 ～ 152294 
152296 ～ 152297

デジタル S ラインインジケータ 
※ワイヤレス受信機と同時使用は不可 DEI-***MW 265 ～ 266

測定データをパソコン内へ取り込み可能に！
ワイヤレス受信機＆専用ソフトで公差設定しての
合否判定やデータ記録が可能です。

商品コードで検索

商品コードで検索

WIRELESS RECEIVER
ワイヤレス受信機 Wireless Receiver

（受信機）

測定データをパソコン内へ取り込み可能に！
ケーブル＆専用ソフトで公差設定し合否判定や
データ記録が可能です。

DATA TRANSFER CABLE
S ラインデータ転送ケーブル

（ケーブル）

NEW! （152060）

測定器通信統合ソフト▶
SK-LOG

P46
〜49

測定器通信統合ソフト▶
SK-LOG

P46
〜49
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●寸法図

無線
内蔵

MCD-25IP65MW

無線
内蔵

保護等級 IP65 IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、
水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。

等級

第1記号

IP

6

5

保護の程度

完全な防じん構造

いかなる方向からの水の直接
噴流によっても有害な影響を
受けない

テスト方法

粉塵の侵入が完全に
防護されている

3mの距離から全方向に
12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、
3分間

第2記号

MCD-25IP65MW

大型ディスプレイ データ送信機内蔵ユニット
表示高さ10mmのハイコントラストディスプレイにより、
測定結果を正確に、読み取りやすく表示します。

警告機能付の公差設定機能

10mm

公差内

警戒上限（矢印点滅）

警戒下限（矢印点滅）

公差外（矢印点灯）
公差外

点滅点滅

公差外公差内

スッキリした液晶裏面で
快適な無線測定環境を
実現

無線
内蔵

保護等級 IP65 IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、
水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。

等級

第1記号

IP

6

5

保護の程度

完全な防じん構造

いかなる方向からの水の直接
噴流によっても有害な影響を
受けない

テスト方法

粉塵の侵入が完全に
防護されている

3mの距離から全方向に
12.5ℓ/分・30kpaの噴流水、
3分間

第2記号

MCD-25IP65MW

大型ディスプレイ データ送信機内蔵ユニット
表示高さ10mmのハイコントラストディスプレイにより、
測定結果を正確に、読み取りやすく表示します。

警告機能付の公差設定機能

10mm

公差内

警戒上限（矢印点滅）

警戒下限（矢印点滅）

公差外（矢印点灯）
公差外

点滅点滅

公差外公差内

スッキリした液晶裏面で
快適な無線測定環境を
実現

商品コード 品番 測定範囲 
（mm）

最小読取値 
（mm）

最大許容誤差※3 
（μm）

データ送信用 
接続ユニット 質量 標準 

小売価格
JAN 

（4975846）

152235 MCD-25IP65MW 0 - 25

0.001

± 2
WI-1M 

（無線）

320g 35,000 021143

152236 MCD-50IP65MW 25 - 50 420g 41,000 021150

152237 MCD-75IP65MW 50 - 75
± 3

600g 51,000 021167

152238 MCD-100IP65MW 75 - 100 760g 56,000 021174

※ 3：量子化誤差（± 1カウント）含まず

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：スチール　●スピンドル：ステンレス
特長�●防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたデジタルマイクロメータです。
	 ●無線内蔵型で別売の専用受信機と組み合わせて無線データ送信が可能です。
	 ●電源ONですぐに測定ができるリファレンス機能※1を搭載しています。
	 ※1：電源をオフにしてもゼロ点を記憶している機能
	 ●測定値の読み取りがしやすい大型液晶を採用しています。
	 ●オートオフ機能付（約8分、約120分、無し　で選択可能）
	 ●ホールド機能付
	 ●公差判定表示機能付
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●基準棒1本付（MCD-25IP65MWを除く）
仕様●無線方式：ANT+（通信距離6m以内）※2

	 ※2：�当社のANT＋システムは日本及びFCC（米国）、CE（EU）、KCC（韓国）での
認証となります（主要地域のみ抜粋）。その他地域でのご使用についてはお問
い合わせください。

電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

商品コードで検索
新潟精機×Mahrがコラボした高性能マイクロメータ！保護等級IP65仕様。
大型液晶、無線通信対応モデルです！

ELECTRONIC DIGITAL S-LINE MICROMETER (IP65)
デジタル Sラインマイクロメータ（IP65）

単位：mm

品番 A B C 幅 高さ 厚さ

MCD-25IP65MW 24 9.5 32 166 58

27
MCD-50IP65MW 36 11 57 192 80

MCD-75IP65MW 45
13

82 220 93

MCD-100IP65MW 57 107 248 110

測定器通信統合ソフト▶
SK-LOG

P46
〜49

PCへ測定値の無線送信▶
ワイヤレス受信機

P226

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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●寸法図

MCD-30IP67S2

保護等級 IP67 IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、
水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。

等級

第1記号

IP

6

7

保護の程度

完全な防じん構造

規定の圧力、時間で水中に浸漬
しても有害な影響を受けない。

テスト方法

粉塵の侵入が完全に
防護されている

水面下・15㎝～1m、
30分間第2記号

181

15.5 34.3 56.4 68

6
3

2
7
.5

φ
6.
5 φ

2
8
.5

6.5

6.50.75

●寸法図 単位：mm

単位：mm
品番 A B C D E F

MCD-30IP67S2 37.3 27.5 68 12.5 63 181

MCD-66IP67S2 73.3 43 74 13.5 86 230

MCD-102IP67S2 109.3 60 74 14.5 106 269

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

151227 MCD-30IP67S2 0 - 30

0.001

3 300g 62,000 041929

151228 MCD-66IP67S2 30 - 66 4 440g 94,000 041936

151229 MCD-102IP67S2 66 - 102 5 560g 120,000 041943

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：スチール ●スピンドル：ステンレス
特長●防水保護等級IP67の防水・防じん性能を備えたデジタルマイクロメータです。
	 ●冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適です。 ●シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短

縮します。 ●1台の測定範囲が広く、0-102mmを3サイズのマイクロメータでカバーできます。 ●送り機構：スピンドル直進式 ●MCD-30IP67S2は測定力
調整機能付（5N／10N） ●測定面 超硬チップ付 ●スリープモード付（約20分） ●ホールド機能付 ●基準棒1本付（MCD-30IP67S2を除く）

電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

151234 MCD-25IP67BS2 0 - 25 0.001 3 280g 89,000 042162

用途●丸物の細溝径測定
材質●フレーム：スチール ●スピンドル：ステンレス
特長●防水保護等級IP67の防水・防じん性能を備えた 

デジタルマイクロメータです。
	 ●測定力調整機能付（5N／10N）
	 ●シンブル1 回転10mm の高速移動スピンドル
	 ●送り機構：スピンドル直進式　●測定面 超硬チップ付
	 ●スリープモード付（約20分）　●ホールド機能付
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

商品コードで検索

商品コードで検索

高機能・高性能を追求したハイエンドモデル S ラインシリーズ！
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様。

ELECTRONIC DIGITAL S-LINE MICROMETER (IP67)
デジタル S ラインマイクロ（IP67）

測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適！
高機能・高性能な S ラインシリーズ。

ELECTRONIC DIGITAL S-LINE BLADE MICROMETER (IP67)
デジタル S ラインブレードマイクロメータ （IP67）

測定器通信統合ソフト▶
SK-LOG

P46
〜49 P226

測定データをPCへ取り込み▶
データ転送ケーブル

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

測定器通信統合ソフト▶
SK-LOG

P46
〜49 P226

測定データをPCへ取り込み▶
データ転送ケーブル

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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●寸法図 単位：mm

QEM133-25～QEM133-100 QEM133-125,QEM133-150

●寸法図

QEM133-25

QEM133-125

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

151892 MCR-025 0 - 25 0.001 ±5 400g 150,000 032439

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●外側寸法の測定
材質●本体：スチール、アルミニウム
特長●レバータイプで素早く測定。
	 ●スピンドル直進式
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●ホールド機能付
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

単位：mm

品番 A B C D

QEM133-25 28 25.5

6.5 18

QEM133-50 53 32.5

QEM133-75 78 45

QEM133-100 103 57.5

QEM133-125 129 73

QEM133-150 155 84

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

NEW! 152343 QEM133-25 0 - 25

0.001

4
265g 15,800 047044

NEW! 152344 QEM133-50 25 - 50 380g 19,800 047051

NEW! 152345 QEM133-75 50 - 75

6

460g 23,000 047068

NEW! 152346 QEM133-100 75 - 100 600g 25,300 047075

NEW! 152347 QEM133-125 100 - 125 515g 30,000 047082

NEW! 152348 QEM133-150 125 - 150 560g 32,000 047099

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄　●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●デジタル表示で見やすい　●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付　●オートディスプレイオフ機能付（約20分）
	 ●防熱カバー付（QEM133-125、QEM133-150を除く）
	 ●フレームは塗装仕上　●球面アタッチメント付（SR2.5）
	 ●基準棒1本付（QEM133-25を除く）
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

商品コードで検索
高機能・高性能を追求したハイエンドモデル S ラインシリーズ！
クイックレバータイプで素早い測定が可能です。

S-LINE DIGITAL OUTSIDE QUICK MICROMETER
デジタル Sラインクイックマイクロメータ

NEW!

この性能でこの価格、高コストパフォーマンスモデル！

DIGITAL OUTSIDE MICROMETER
デジタル外側マイクロメータ

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

22/09/10 11:05:06
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MC106 シリーズMC105 シリーズ

●寸法図

MC105-25 MC106-175

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151070 MC105-25    0 〜 25

0.01

4
150g ▲   6,300 034600

151071 MC105-50 25 〜 50 200g ▲   9,700 034617
151072 MC105-75 50 〜 75

5
230g ▲ 10,600 034624

151073 MC105-100 75 〜 100 260g ▲ 12,400 034631
151074 MC105-125 100 〜 125

6
330g ▲ 12,900 034648

151075 MC105-150 125 〜 150 400g ▲ 15,400 034655
151401 MC106-175 150 〜 175

7
670g ▲ 18,100 033702 

151402 MC106-200 175 〜 200 740g ▲ 19,400 033719 
151403 MC106-225 200 〜 225

8
870g ▲ 21,200 033726 

151404 MC106-250 225 〜 250 900g ▲ 22,500 033733 
151405 MC106-275 250 〜 275

9
970g ▲ 24,200 033740 

151406 MC106-300 275 〜 300 1070g ▲ 25,900 033757 

単位：mm
品番 A B C D

MC105-25 31 29

6.5 18

MC105-50 56 37
MC105-75 81 50
MC105-100 106 63
MC105-125 131 75
MC105-150 156 88
MC106-175 183 104
MC106-200 209 117
MC106-225 234 130
MC106-250 260 142
MC106-275 285 155
MC106-300 310 168

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄　●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●測定面 超硬チップ付　●定圧装置付
	 ●フレームは塗装仕上　●基準棒1本付（MC105-25を除く）

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151240 MC105-150ST 0 〜 150 0.01 3.8kg ▲ 67,000 033658

外側マイクロ
メータ

 0〜25,25〜50,50〜75,

 75〜100,100〜125,

 125〜150（6個）

 基準棒  25,50,75,100,125 （5本）

●セット内容

●精度・仕様に関しては P230 の標準外側マイクロメータ MC105 をご参照ください。

６本セット、一括管理に便利な木箱入り。

この性能でこの価格、高コストパフォーマンスモデル！
ノギスよりも安定した外側測定が可能です。

OUTSIDE MICROMETER
標準外側マイクロメータ　MC105 / MC106

OUTSIDE MICROMETER SET
外側マイクロメータセット

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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●寸法図

単位：mm●寸法図

MC104-400

単位：mm

品番 A B C D

MC104-400 409 224

8 18

MC104-500 509 275
MC104-600 609 321
MC104-700 709 371
MC104-800 809 426
MC104-900 909 476
MC104-1000 1009 576

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 基準棒 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151280 MC104-400 300 〜 400

0.01

11 325・375（mm）各1本 計2本 5.5kg ▲  76,000 037830
151281 MC104-500 400 〜 500 13 425・475（mm）各1本 計2本 6kg ▲  88,000 037847
151282 MC104-600 500 〜 600 15 525・575（mm）各1本 計2本 6.5kg ▲ 106,000 037854
151283 MC104-700 600 〜 700 16 625・675（mm）各1本 計2本 10kg ▲ 127,000 037861
151284 MC104-800 700 〜 800 18 725・775（mm）各1本 計2本 15kg ▲ 154,000 037878
151285 MC104-900 800 〜 900 20 825・875（mm）各1本 計2本 18kg ▲ 176,000 037885
151286 MC104-1000 900 〜 1000 20 925・975（mm）各1本 計2本 20.5kg 185,000 037892

商品コード 品番 セット内容 単品掲載※

ページ
測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm） 最大許容誤差 セット質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151395 SB-NM1025
ノギス GVC-10 200 0 ～ 100 0.05 ± 0.05mm

365g 14,500 032842
マイクロメータ MC105-25 230 0 ～ 25 0.01 4µm

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：機械構造用炭素鋼
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●アンビルの取付位置を付属のアジャストアンビルによって

変更し、測定範囲を広くすることができます。
	 ●パイプフレーム採用により、軽量です。
	 ●定圧装置付
	 ●フレームは塗装仕上
	 ●測定面 超硬チップ付
仕様●アジャストアンビル：25mm 1本　50mm 1本付属
	 ●マイクロメータヘッドのストローク：25mm

※ 詳細な仕様・寸法図は単品掲載ページでご確認ください。

用途●ノギス：外側・内側・段差・深さ測定
	 ●マイクロメータ：外側寸法の測定
材質●ケース外側：合紙　●ケース内側：ポリエチレン
特長●ノギスとマイクロメータのセット
	 ●工具の使用説明書を付属
	 ●本型のケースで棚やデスクに立てて収納できます。

商品コードで検索
この 1本でワイドな測定範囲に対応！

OUTSIDE MICROMETER WITH ADJUSTABLE ANVIL
外側マイクロメータ アジャストアンビル式

ノギスとマイクロメータの本型セットです。　棚やデスクへ飾ることができます！

VERNIER CALIPER GVC-10 AND MICROMETER MC105-25/ COMBINATION SET
測定工具ブック ノギス×マイクロメータ

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

22/08/03 10:32:05
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●寸法図

●寸法図

MC1064-100

替アンビル

替アンビルQEM146-100K

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151441 MC1064-100 0 〜 100
0.01

5 380g ▲ 30,800 033795 

151442 MC1064-200 100 〜 200 7 810g ▲ 52,800 033801 

単位：mm
品番 A B C D

MC1064-100 107 59
8 18

MC1064-200 208 116

単位：mm
品番 A B C D

QEM146-100K 108 57
8 18

QEM146-200K 208 114

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

NEW! 152362 QEM146-100K 0 - 100
0.001

6 480g 59,400 047235

NEW! 152363 QEM146-200K 100 - 200 8 940g 59,400 047242

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●デジタル表示で見やすい
	 ●アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約20分）
	 ●フレームは塗装仕上
仕様●替アンビル：4本
	 ●基準棒：QEM146-100K、3本（25・50・75mm）

：QEM146-200K、4本（100・125・150・175mm）
	 ●マイクロメータヘッドのストローク：25mm
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●フレームは塗装仕上
仕様●替アンビル：4本
	 ●基準棒：MC1064-100、3本（25・50・75mm）

：MC1064-200、4本（100・125・150・175mm）
	 ●マイクロメータヘッドのストローク：25mm

NEW!

この１本で広範囲測定ができます。

DIGITAL MICROMETER W/INTERCHANGEABLE ANVIL
デジタル替アンビル式外側マイクロメータ

この１本で広範囲測定ができます。

MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE ANVILS
替アンビル式外側マイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250
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●寸法図

●寸法図
MC203-100U

QEM293-100U

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 測定面形状 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151451 MC203-100U

0 〜 25 0.01
4 平面

580g ▲ 17,600 033818 

151452 MC203-150U 820g ▲ 17,600 033825

151453 MC203-300U 5 片球面 1980g ▲ 33,000 033832

品番 A B C D

MC203-100U

31

100

6.5 18MC203-150U 150

MC203-300U 300

単位：mm

品番 A B C D

QEM293-100U

32

100

6.5 18QEM293-150U 150

QEM293-300U 300

単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 測定面形状 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

NEW! 152364 QEM293-100U

0 - 25 0.001
6 平面

620g 36,300 047259

NEW! 152365 QEM293-150U 830g 40,000 047266

NEW! 152366 QEM293-300U 8 片球面 2000g 60,500 047273

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●鋼鈑の厚み測定用
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●デジタル表示で見やすい
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●防熱カバー付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約20分）
	 ●フレームは塗装仕上
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

用途●鋼鈑の厚み測定用
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●防熱カバー付
	 ●フレームは塗装仕上

NEW!

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます！

DIGITAL DEEP THROAT MICROMETER
デジタルU字形鋼板マイクロメータ

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます！

DEEP THROAT MICROMETER 
U字形鋼板マイクロメータ

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

22/09/10 11:05:27
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QEM290-25SA QEM290-25SB

●寸法図

MC200-25SBMC200-25SA

●寸法図

MC200-25SA

QEM290-25SB

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm）

測定面
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846)

151461 MC200-25SA
0 〜 25 0.01 4

φ 2 × 5
320g

▲ 15,400 033849 

151462 MC200-25SB φ 3 ×10 ▲ 15,400 033856

品番 A B C D

QEM290-25SA
57 32 6.5 18

QEM290-25SB

単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm）
測定面
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846)

NEW! 152367 QEM290-25SA
0 - 25 0.001 4

φ 2 × 5 370g 35,200 047280

NEW! 152368 QEM290-25SB φ 3 ×10 380g 35,200 047297

品番 A B C D

MC200-25SA
56 31 6.5 18

MC200-25SB

単位：mm

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、
両測定面を細くしてあります。

材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●デジタル表示で見やすい
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●防熱カバー付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約20分）
	 ●フレームは塗装仕上
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

用途●スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、
両測定面を細くしてあります。

材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●防熱カバー付
	 ●フレームは塗装仕上

NEW!

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適！

DIGITAL SMALL MEASURING FACES MICROMETER
デジタルスプラインマイクロメータ

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適！

SMALL MEASURING FACES MICROMETER
スプラインマイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62
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※図はBAタイプです。

No.13

直進式ブレードマイクロメータ（細幅）

6

3.50.4

BA タイプ　　　BB タイプ BAU タイプ

●寸法図

A

B

φ
C

φ
D

6

0.75 6.5

BA タイプ

※図はBAタイプです。

No.13

直進式ブレードマイクロメータ（細幅）

6

3.50.4

BAU タイプ

●寸法図
QEM295-25BA

MC201-25BA

MC201-25BB

品番 A B C D

QEM295-25BA 57 32

8 18
QEM295-50BA 82 44.5

QEM295-25BAU 57 32

QEM295-50BAU 82 44.5

単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151471 MC201-25BA 0 〜 25

0.01 4

310g ▲ 23,700 033863 

151472 MC201-50BA 25 〜 50 390g ▲ 25,900 033870 

151251 MC201-25BB 0 〜 25 310g ▲ 24,200 034013

151252 MC201-50BB 25 〜 50 390g ▲ 25,900 034020

151473 MC201-25BAU 0 ～ 25 310g ▲ 26,400 034037

151474 MC201-50BAU 25 ～ 50 390g ▲ 28,900 034044

品番 A B C D

MC201-25BA 56 31

8 18

MC201-50BA 81 44

MC201-25BB 56 31

MC201-50BB 81 44

MC201-25BAU 56 31

MC201-50BAU 81 44

単位：mm

用途●測定面がブレードタイプで、丸物の細溝径などを�
簡単に測定できます。

材質●�フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●�スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●�デジタル表示で見やすい
	 ●�定圧装置付　●�防熱カバー付
	 ●�オー卜ディスプレイオフ機能付（約20分）　●�フレームは塗装仕上
	 ●基準棒1本付（QEM295-50BA、QEM295-50BAU）
電源●�CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

※ 量子化誤差（± 1カウント）含まず

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

NEW! 152369 QEM295-25BA 0 - 25

0.001 4

400g 43,000 047303

NEW! 152370 QEM295-50BA 25 - 50 480g 47,000 047310

NEW! 152371 QEM295-25BAU 0 - 25 400g 44,000 047327

NEW! 152372 QEM295-50BAU 25 - 50 480g 49,000 047334

用途●測定面がブレードタイプで、丸物の細溝径などを�
簡単に測定できます。

材質●�フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●�スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●�定圧装置付
	 ●�防熱カバー付
	 ●�フレームは塗装仕上
	 ●基準棒1本付（MC201-50BA、MC201-50BB、MC201-50BAU）

NEW!

測定子が薄いため、細溝測定に最適！

DIGITAL BLADE MICROMETER
デジタル直進式ブレードマイクロメータ

測定子が薄いため、細溝測定に最適！

 BLADE MICROMETER
直進式ブレードマイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249
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●寸法図

●寸法図

MC200-25D

MCD230-25D

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm）

測定可能
モジュール 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151481 MC200-25D 0 〜 25
0.01 4 0.5 〜 6

240g ▲ 27,500 033887 

151482 MC200-50D 25 〜 50 330g ▲ 30,800 033894 

品番 A B C D E F G

MC200-25D 34 22
8 18 8 20 0.7

MC200-50D 59 31

単位：mm

品番 A B C D E F G

MCD230-25D 43 32
8 18 8 20 0.7

MCD230-50D 68 44.5

単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm）
測定可能
モジュール 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

152141 MCD230-25D 0 - 25
0.001 4 0.5 〜 6

400g ▲ 37,000 029828

152142 MCD230-50D 25 - 50 540g ▲ 39,000 029835

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●�平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚の測定
材質●�フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●�スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●�デジタル表示で見やすい
	 ●�定圧装置付
	 ●�防熱カバー付
	 ●�オートディスプレイオフ機能付（約5分）
	 ●�フレームは塗装仕上
	 ●基準棒1本付（MCD230-50D）
電源●�SR44（酸化銀電池）テスト用１個付属

用途●平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚の測定
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●定圧装置付
	 ●防熱カバー付
	 ●フレームは塗装仕上
	 ●基準棒1本付（MC200-50D）

商品コードで検索
各種歯車のまたぎ測定に最適！

DIGITAL GEAR TOOTH MICROMETER
デジタル直進式歯厚マイクロメータ

各種歯車のまたぎ測定に最適！

GEAR TOOTH MICROMETER
直進式歯厚マイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249
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内径φ10mm以上の
管に対応

内径φ10mm以上の
管に対応

●寸法図

●寸法図

単位：mm

単位：mm

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●管の厚さ測定に
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●デジタル表示で見やすい
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●防熱カバー付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約20分）
	 ●フレームは塗装仕上
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

用途●管の厚さ測定に
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●防熱カバー付
	 ●フレームは塗装仕上

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

NEW! 152375 QEM296-25T 0 - 25 0.001 4 270g 33,000 047365

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151436 MC200-25T 0〜25 0.01 4 200g ▲ 9,100 033900

NEW!

固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適！

TUBE MICROMETER
片球面マイクロメータ

固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適！

DIGITAL TUBE MICROMETER
デジタル片球面マイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62
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●寸法図

●寸法図

単位：mm

単位：mm

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●デジタル表示で見やすい
	 ●定圧装置付
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●防熱カバー付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約20分）
	 ●フレームは塗装仕上
仕様●先端テーパ角度：約15°
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

用途●ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●�スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●�定圧装置付
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●防熱カバー付
	 ●フレームは塗装仕上
仕様●�先端テーパ角度：約15°

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

NEW! 152376 QEM292-25P 0 - 25 0.001 4 380g 36,000 047372

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151431 MC200-25P 0 〜 25 0.01 4 320g ▲ 14,600 033788 

NEW!

測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適！

POINT MICROMETER
ポイントマイクロメータ

測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適！

DIGITAL POINT MICROMETER
デジタルポイントマイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62
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●寸法図

●寸法図

単位：mm

MC122-25C

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151391 MC122-25C 0〜25
0.01 4

220g ▲12,100 033665

151392 MC122-50C 25〜50 300g ▲14,300 033672

単位：mm
品番 A B C D

MC122-25C 28 25
6.5 18

MC122-50C 53 32

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151026 MC101-25LR 0～ 25 0.01 4 200g ▲ 8,800 038271

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●定圧装置付
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●防熱カバー付
	 ●右手にも左手にも対応

用途●外側寸法の測定
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●機械式カウンタ表示により読み間違いがありません。
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●定圧装置付
	 ●防熱カバー付
	 ●フレームは塗装仕上
	 ●基準棒1本付（MC122-50C）

商品コードで検索

表側、裏側どちらでも読み取りができます。
シンブル側が狭い箇所での測定や、左利きの方に！

LR TYPE MICROMETER
LR マイクロメータ

機械式カウンタ表示。これで読み間違い無し！

OUTSIDE COUNT MICROMETER
カウントマイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249
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MC203-25H

●寸法図

●寸法図 単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

マイクロメータヘッド
最大許容誤差（μm）

ダイヤルゲージ
全範囲指示誤差（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846)

151490 MC204-25DG マイクロメータヘッド：0〜25
ダイヤルゲージ：10 0.01 4 ±14 545g ▲ 28,000 033993

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151381 MC203-25H 0〜25
0.01 4

150g ▲18,500 033634

151382 MC203-50H 25〜50 170g ▲ 20,600 033641

単位：mm
品番 A B C D E

MC203-25H 28 20
6 6.5 18

MC203-50H 53 22

用途●歯車のハブ径測定など、狭い箇所の測定に
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●定圧装置付
	 ●フレームは塗装仕上
	 ●測定面 超硬チップ付
	 ●基準棒1本付（MC203-50H）

用途●部品の選別検査に
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
	 ●ダイヤルゲージ：スチール
特長●マイクロメータヘッドのスピンドルを固定（基準値設定）し

ダイヤルゲージの値を読み取り、比較測定ができます。

通常マイクロメータでは測れない、狭い箇所の測定に最適です！

HUB MICROMETER
ハブマイクロメータ

商品コードで検索
マイクロメータスタンド等に取り付けての、小物部品等の測定・選別検査に便利です。

MICROMETER WITH DIAL GAUGES
ダイヤルゲージ付マイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

基点調整▶
マイクロメータ基準棒

P249

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62
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⑤

③押しボタンを押しながら、①で選定した
　ゲージをはさみ、押しボタンを離します。

④ダイヤル目盛板を回転させて、指針に０
　（ゼロ）を合わせます。

※

クランプ シンブル

押しボタン

目盛板

指針

リミット針

①押す

押しボタン

ブロックゲージ

ブロックゲージ

回す

②はさむ

公差範囲

①押す

②外す

①基準（マスタ）となるゲージを選定します。
　例）5.000ｍｍセラミックブロックゲージ

②シンブルを回して目盛を5.00に合わせ、
　クランプでシンブルをロックします。

ダイヤルインジケータに付属のリミット針
を活用することで、ワークが公差範囲内
にあるかを瞬時に判断でき、一層作業効
率が上がります。

再び押しボタンを押し、ゲージを外して
ください。これで測定準備完了です。
実際に測りたいワークを次から次へとは
さみ、ゲージを見ながら瞬時に測定で
きます。

●寸法図 単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

152101 MC263-25IS
マイクロメータヘッド：0〜25 マイクロメータヘッド：0.002 マイクロメータヘッド：3

530g ▲ 68,200 029903
ダイヤルインジケータ：±0.04 ダイヤルインジケータ：0.001 ダイヤルインジケータ：1

用途●精密さが要求される選別検査に
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●測定面 超硬チップ付
	 ●防熱板付
	 ●ダイヤルインジケータにリミット針付

商品コードで検索
マイクロメータスタンド等に取り付けての、小物部品等の高精度測定検査・選別検査に便利です！

INDICATING MICROMETER
指示マイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62
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●寸法図 単位：mm

別売の電気マイクロメータ表示機M3、コンパレータスタンドなどの測定台と組み合わせて、高精度測定に。
（電気マイクロメータプローブ単体での使用はできません）

EM-PHTS EM-PHTL

商品コード 品番 タイプ 測定範囲
（mm）

可動範囲
（mm）

分解能
（μm）

繰返し誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

152092 EM-PHTS ストレート
±1 4.6 0.01 0.01

120g 76,000 032736

152093 EM-PHTL L 型 120g 76,000 032743

用途●測定スタンド等に取り付けて高精度測定を実施
材質●スチール
特長●ボールベアリングを使用し、分解能0.01μmに対応可能。
	 ●別売の表示機M3、スナップゲージと組み合わせて使用します。
仕様●直線性：0.25%／±1mm
	 ●測定力：①0.63N　②0.16～4.0N　（スプリング入れ替え式）
	 ●取付部外径：φ8mm　はめあい公差ｈ6
	 ●搬送周波数：13kHz
	 ●入力電圧：3.0V
	 ●耐久性：約10,000,000回
	 ●ケーブル長さ：2m
電源●電気マイクロメータ表示機M3より供給

測定スタンド・表示機と組み合わせて、
分解能 0.01 μmの高精度測定が可能です。

ELECTRIC MICROMETER PROBE
電気マイクロメータ プローブ

測定値の表示▶
電気マイクロメータ表示機

P243

偏心度の測定に▶
偏心度測定システム

P304
〜307

測定用治具▶
Sラインスナップゲージ

P243

穴径の精密測定に▶
Sラインシリンダゲージ

P294

プローブの保持に▶
コンパレータスタンド

P311
〜312
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●寸法図 単位：mm

ALD-4080

ALD-040

ALD-80150

ALD-080

スナップゲージスタンド
ASD-1

使用例

商品コード 品番 最小表示単位
（μm） データ出力 適用機種 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

152091 M3 0.01 RS-232C、USB EM-PHTS
EM-PHTL 600g 270,000 032699

商品コード 品番 材質 ベースサイズ
（mm） 適用機種 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151900 ASD-1 スチール 80 ×120 ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150 1.3kg 15,000 032576

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

測定子可動範囲
（mm）

測定部サイズ
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151901 ALD-040 0-35

6

φ 2 L6 380g 110,000 032538

151905 ALD-040W 0-35 φ 8 380g 110,000 032583

151902 ALD-4080 35-75
φ 9

630g 151,000 032545

151903 ALD-080 0-70 650g 158,000 032552

151904 ALD-80150 75-140 φ11 1.78kg 220,000 032569

■スナップゲージスタンド

用途●電気マイクロメータプローブEM-PHTS／EM-PHTLと接続し、測定値を表示します。
材質●本体：アルミニウム
特長●2ch信号を同時に表示可能です。	

それぞれに独立して公差を設定することもできます。
	 ●PCへのデータ出力が可能です。
	 ●タッチパネル式で簡単な操作。
	 ●カラーディスプレイにより、OK・NG・管理点を緑・赤・黄の3色で表示します。
	 ●表示は切り替えが可能で、ダイヤル表示・バーグラフ表示などが選択できます。
仕様●2ch入力を同時表示可能
	 ●演算機能（最大値、最小値、最大値－最小値、平均値、中央値）
	 ●独立公差設定可能
電源●DC5V （ACアダプタ付属）

用途●外側測定
材質●本体：スチール　●測定子：超硬
特長●別売の電気マイクロメータプローブ（EM-PHTS、EM-PHTL）や	

インジケータを取り付け可能。
	 ●取付寸法φ8mmのセンサ（電気マイクロ、リニアセンサ等）に対応しています。
	 ●専用スタンドASD-1も別売しております。
仕様●平行度：１μm以下　●平面度：0.2μm以下
	 ●繰返精度：0.5μm以下　●センサ取付部：φ8mm

別売の電気マイクロメータやデジタルインジケータを
取り付けて、高精度の部品検査が可能です。

S-LINE PRECISION BENCH STAND SNAP TYPE
S ライン スナップゲージ

0.01 μmの分解能、高信頼性！
別売の電気マイクロメータプローブと接続し、測定値を表示します。

ELECTRIC MICROMETER DISPLAY
電気マイクロメータ 表示機

基準設定用マスタ▶
ブロックゲージ・ピンゲージ

P54
〜72

取付用 精密測定器▶
電気マイクロメータ

P242
〜243

P265〜267
・P270

取付用 精密測定器▶
デジタルインジケータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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MCD-0810IP67S

SETMODE

●寸法図

保護等級 IP67 IPとはIEC60529規格に基づいて規定された固形異物、
水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。

等級

第1記号

IP

6

7

保護の程度

完全な防じん構造

規定の圧力、時間で水中に浸漬
しても有害な影響を受けない。

テスト方法

粉塵の侵入が完全に
防護されている

水面下・15㎝～1m、
30分間第2記号

品番 A B C D

MCD-0608IP67S
166 60 1.7 以下

2.8

MCD-0810IP67S 3

MCD-10125IP67S 167 62 2 以下 4

MCD-12516IP67S
168 63

0.1 以下

6.3

MCD-1620IP67S 8.3

MCD-2025IP67S
166 67

11.4

MCD-2535IP67S 13

MCD-3550IP67S 179 80 18.3

単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

151851 MCD-0608IP67S 6    - 8

0.001 4

220g ▽  78,000 042537

151852 MCD-0810IP67S 8    - 10 230g ▽  78,000 042544

151853 MCD-10125IP67S 10    - 12.5 245g ▽  78,000 042551

151854 MCD-12516IP67S 12.5 - 16 270g ▽  90,000 042568

151855 MCD-1620IP67S 16    - 20 285g ▽   91,500 042575

151856 MCD-2025IP67S 20    - 25 345g ▽  93,800 042582

151857 MCD-2535IP67S 25    - 35 365g ▽ 132,000 042599

151858 MCD-3550IP67S 35    - 50 505g ▽ 137,000 042605
＊ 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには 20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定

値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。
＊ 基準リングゲージは付属しておりません。別途ご用意ください。

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●穴径の精密な測定に
材質●測定子：�合金工具鋼鋼材（MCD-10125IP67S以下のサイズ） 

超硬チップ（MCD-12516IP67S以上のサイズ）
特長●電子ユニット部は防水保護等級IP67
	 ●4つのプリセット値が設定可能
	 ●測定子から端面までが0.1mm以下と短く、際の測定が可能です。 

（MCD-12516IP67S以上のサイズ）
	 ●定圧装置付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約4時間）
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

商品コードで検索
高機能・高性能を追求したハイエンドモデル S ラインシリーズ！
水や切削液がかかる現場に最適な防水保護等級 IP67 仕様。

DIGITAL S-LINE THREE-POINT INTERNAL MICROMETER
デジタル Sライン三点マイクロメータ（IP67）

社内校正のマスタ▶
リングゲージ

P81
〜85

測定器通信統合ソフト▶
SK-LOG

P46
〜49 P226

測定データをPCへ取り込み▶
データ転送ケーブル

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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MCA-0608S 〜 MCA-1620S

MC-2025IPS 〜 MC-3550IPS

●寸法図

MCA-10125S

品番 A B C D

MCA-0608S
121 60 1.7 以下

2.8

MCA-0810S 3

MCA-10125S 123 62 2 以下 4

MCA-12516S
125 63

0.71 以下

6.3

MCA-1620S 8.3

MC-2025IPS 148
67

11.4

MC-2535IPS 150
0.75 以下

13

MC-3550IPS 163 74 18.3

単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151761 MCA-0608S 6    〜 8

0.002

4

95g ▽ 39,000 042452

151762 MCA-0810S 8    〜 10 105g ▽ 35,200 042469

151763 MCA-10125S 10    〜 12.5 115g ▽ 35,200 042476

151764 MCA-12516S 12.5 〜 16 140g ▽ 34,600 042483

151765 MCA-1620S 16    〜 20 155g ▽ 34,600 042490

151418 MC-2025IPS 20    〜 25

0.005

305g ▲ 48,400 042049

151419 MC-2535IPS 25    〜 35 325g ▲ 77,000 042056

151420 MC-3550IPS 35    〜 50 465g ▲ 78,100 042063
※ 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには 20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定

値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。
※ 基準リングゲージは付属しておりません。別途ご用意ください。

用途●穴径の精密な測定に
材質●測定子：�合金工具鋼鋼材（MCA-10125S以下のサイズ）�

超硬チップ（MCA-12516S以上のサイズ）
特長●測定子から端面までが短く、際の測定が可能です。�

（MCA-12516S以上のサイズ）
	 ●定圧装置付

商品コードで検索
高機能・高性能を追求したハイエンドモデルSラインシリーズ！

S-LINE THREE-POINT INTERNAL MICROMETER
S ライン三点マイクロメータ

社内校正のマスタ▶
リングゲージ

P81
〜85

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

22/08/03 10:33:19
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MCD3385-1216HTN

MCD3385-87100HTN

MCD3385-5063HTN〜MCD3385-87100HTN

MCD3385-0608HTN〜MCD3385-4050HTN

●寸法図

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

152251 MCD3385-0608HTN 6 - 8

0.001

4

180g ▲   71,000 030084

152252 MCD3385-0810HTN 8 - 10 180g ▲  72,000 030091

152253 MCD3385-1012HTN 10 - 12 180g ▲  72,000 030107

152254 MCD3385-1216HTN 12 - 16 230g ▲  73,000 030114

152255 MCD3385-1620HTN 16 - 20 230g ▲  73,000 030121

152256 MCD3385-2025HTN 20 - 25 300g ▲  77,000 030138

152257 MCD3385-2530HTN 25 - 30 320g ▲  77,000 030145

152258 MCD3385-3040HTN 30 - 40 420g ▲  83,000 030152

152259 MCD3385-4050HTN 40 - 50

5

510g ▲  86,000 030169

152260 MCD3385-5063HTN 50 - 63 710g ▲  97,000 030176

152261 MCD3385-6275HTN 62 - 75 720g ▲  99,000 030183

152262 MCD3385-7588HTN 75 - 88 990g ▲ 103,000 030190

152263 MCD3385-87100HTN 87 - 100 1010g ▲ 108,000 030206
＊ 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには 20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定

値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。

品番 A B C D

MCD3385-0608HTN

2 以下 85

43

100MCD3385-0810HTN

MCD3385-1012HTN

MCD3385-1216HTN

1 以下

100

150

MCD3385-1620HTN

MCD3385-2025HTN
105

MCD3385-2530HTN

MCD3385-3040HTN
110

MCD3385-4050HTN

MCD3385-5063HTN

127
MCD3385-6275HTN

MCD3385-7588HTN

MCD3385-87100HTN

単位：mm

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●穴径の精密な測定に
材質●測定子：超硬チップ
特長●デジタル表示で見やすい
	 ●定圧装置付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約5分）
電源●SR44（酸化銀電池）テスト用1個付属
付属品●深穴測定用延長ロッド、専用スパナ×2、電池蓋開閉用スパナ

穴径の精密測定に！
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応しています。

DIGITAL THREE-POINT INTERNAL MICROMETER
デジタル三点マイクロメータ

社内校正のマスタ▶
リングゲージ

P81
〜85

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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※ �QEM394-30I�
測定子拡大図

QEM394-50I ～ 100I

●寸法図

MC304-30I※MC304-50I 〜 100I
測定子拡大図

●寸法図

QEM394-50I

MC304-50I

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm）
基準リングゲージ
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

NEW! 152379 QEM394-30I 5 - 30

0.001

6
φ 5 300g 47,000 047402

NEW! 152380 QEM394-50I 25 - 50 φ25 300g 50,000 047419

NEW! 152381 QEM394-75I 50 - 75
8

φ50 290g 70,000 047426

NEW! 152382 QEM394-100I 75 - 100 φ75 300g 80,000 047433

単位：mm

品番 A B C D

QEM394-30I

28 5 8 18
QEM394-50I

QEM394-75I

QEM394-100I

単位：mm

品番 A B C D

MC304-30I

28 5 8 18
MC304-50I

MC304-75I

MC304-100I

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm）

基準リングゲージ
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151230 MC304-30I 5〜 30

0.01

5 φ 5 140g ▲ 22,000 037489

151231 MC304-50I 25〜 50 6 φ25 150g ▲ 24,200 037533

151232 MC304-75I 50〜 75 7 φ50 160g ▲ 38,600 034228

151233 MC304-100I 75〜100 8 φ75 190g ▲52,000 034235

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

用途●内側寸法の測定
材質●フレーム：球状黒鉛鋳鉄
	 ●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●デジタル表示で見やすい
	 ●基準リングゲージ付
	 ●定圧装置付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約20分）
	 ●測定面 超硬チップ付
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

用途●内側寸法の測定
材質●スピンドル：高炭素クロム軸受鋼
特長●基準リングゲージ付
	 ●定圧装置付
	 ●測定面 超硬チップ付

NEW!

0 点調整用のリングゲージを標準装備！
 すぐに使用できます。

DIGITAL INSIDE MICROMETER
デジタルインサイドマイクロメータ

0 点調整用のリングゲージを標準装備！
 すぐに使用できます。

CLIPPER-TYPE INSIDE MICROMETER
インサイドマイクロメータ

社内校正のマスタ▶
リングゲージ

P81
〜85

社内校正のマスタ▶
リングゲージ

P81
〜85

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

マイクロメータを保持して両手をフリーに▶
マイクロメータスタンド

P250

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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MC202-25F

●寸法図

●寸法図

QEM293-25FA

単位：mm

品番 A B C D E

QEM293-25FA 63
9 4.5 18 17

QEM293-25FB 101.5

単位：mm

品番 A B C D E

MC202-25F 63
9 4.5 18 17

MC202-25FS 101.5

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151220 MC202-25F
0〜 25 0.01 4

210g ▲13,200 037465

151221 MC202-25FS 265g ▲15,400 037472

※ 量子化誤差（± 1 カウント）含まず

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差※

（μm） 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

NEW! 152377 QEM293-25FA
0 - 25 0.001 6

310g 40,700 047389

NEW! 152378 QEM293-25FB 380g 40,700 047396

用途●深さ測定に
材質●ベース部：ステンレス
	 ●測定子：高炭素クロム軸受鋼
特長●デジタル表示で見やすい
	 ●定圧装置付
	 ●オートディスプレイオフ機能付（約20分）
電源●CR2032（リチウム電池）テスト用1個付属

用途●深さ測定に
材質●ベース部：ステンレス
	 ●測定子：高炭素クロム軸受鋼
特長●�定圧装置付

NEW!

高精度深さ測定用マイクロメータ！

DEPTH MICROMETER
デプスマイクロメータ

高精度深さ測定用マイクロメータ！

DIGITAL DEPTH MICROMETER
デジタルデプスマイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62
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MC202-100FS

A070-175

A080-200

A010-25 〜 A060-150 A070-175、A080-200

●寸法図

●寸法図

A010-25 A020-50

A030-75

商品コード 品番 使用
マイクロメータ

寸法許容差
（μm）

径寸法
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151491 A010-25 25 〜 50用
± 2

φ 7

10g ▲ 1,900 033917 

151492 A020-50 50 〜 75用 15g ▲ 2,000 033924 

151493 A030-75 75 〜 100用 ± 2.5 25g ▲ 2,100 033931 

151494 A040-100 100 〜 125用 ± 3

φ 8

45g ▲ 2,200 033948 

151495 A050-125 125 〜 150用 ± 3.5 50g ▲ 2,500 033955 

151496 A060-150 150 〜 175用 ± 4 65g ▲ 2,700 033962 

151497 A070-175 175 〜 200用 ± 4.5 75g ▲ 3,000 033979 

151498 A080-200 200 〜 225用 ± 5 85g ▲ 3,200 033986 

単位：mm
品番 L

A010-25 25

A020-50 50

A030-75 75

A040-100  100

A050-125  125

A060-150  150

A070-175  175

A080-200  200

品番 A B C D E

MC202-50F 63

9 4.5 18 17
MC202-50FS 101.5

MC202-100F 63

MC202-100FS 101.5

単位：mm

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm）

最大許容誤差
（μm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

152211 MC202-50F
0 〜 50

0.01

4
185g ▲ 16,000 029620

152212 MC202-50FS 265g ▲ 16,000 029637

152213 MC202-100F
0 〜 100 5

185g ▲ 20,000 029644

152214 MC202-100FS 265g ▲ 20,000 029651

用途●深さ測定に
材質●ベース部：ステンレス
	 ●測定子：高炭素クロム軸受鋼
特長●測定子交換によって従来品よりも深い測定が可能
	 ●定圧装置付
	 ●替測定子　�MC202-50F、MC202-50FS：2本（25,50mm）	

MC202-100F、MC202-100FS：4本（25,50,75,100mm）

用途●25〜50用以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。
材質●本体：ステンレス
	 ●握り部：ABS

商品コードで検索

外側マイクロメータの基点調整の必需品です。

SETTING STANDARDS
マイクロメータ基準棒

高精度深さ測定用マイクロメータ！
付属の測定子に交換することで広範囲測定が可能です。

INTERCHANGEABLE RODTYPE DEPTH MICROMETER
替ロッド式デプスマイクロメータ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62
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クランプ部の溝で
ノギス等を確実に保持

角度調整可能 滑り止めゴム足付

22
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●寸法図 単位：mm

MS-RG MS-SG
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MS-SG

MS-RG

●寸法図 単位：mm

商品コード 品番 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011768 NMS-1G 1.5kg 7,200 012790

用途●外側マイクロメータの保持具
材質●本体：鋳鉄
特長●適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。
	 ●滑り止めゴム足付
	 ●任意の傾きで確実に保持できます。
仕様●取付サイズ：�外側マイクロメータ	

100mmまで

用途●外側マイクロメータ100mmまで・ノギス200mmまでの保持具
材質●本体：鋳鉄
特長●適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。
	 ●滑り止めゴム足付
	 ●垂直から45°の傾きで確実に保持できます。

商品コード 品番 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011766 MS-RG 1.2kg ▲ 6,500 012776

011767 MS-SG 795g ▲ 9,200 012783

被測定物を手に持って測定できるので、大変便利です！

MICROMETER STAND
マイクロメータスタンド

マイクロメータだけでなく、ノギスも取り付けできます！

MICROMETER STAND
ノギマイクロスタンド
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