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ポンチ作業 使い終えたスプレー缶の
穴あけ作業

ケガキ作業ポンチ作業

●寸法図（概略） 単位：mm

●寸法図（概略） 単位：mm

単位：mm●寸法図（概略）

ポンチ作業 ケガキ作業

商品
コード 品番 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000001 AP-S 21g ▲ 3,900 701014

商品
コード 品番 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000011 AP-SS 14g 4,700 701007

商品
コード 品番 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000002 AP-M 53g ▲3,100 701021

交換部品 多数取り揃えております P372

交換部品 多数取り揃えております P372

交換部品 多数取り揃えております P372

用途●ケガキ及びポンチ作業
材質●�本体：アルミニウム（アルマイト処理）
	 ●先端：超硬チップ
	 ●先端硬度：HRA87
特長●ハンマー不要でポンチ作業ができます。（オートリターンタイプ）
	 ●ポンチとケガキ作業の両方ができます。
	 ●後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能

用途●ケガキ及びポンチ作業
材質●本体：アルミニウム（アルマイト処理）
	 ●先端：超硬チップ
	 ●先端硬度：HRA87
特長●ハンマー不要でポンチ作業（オートリターンタイプ）
	 ●先端は超硬チップでケガキ作業も可能です。
	 ●本体端部にストラップ穴付。
	 ※打ち込み力の強弱調整機能は対応しておりません。

用途●ポンチ作業
材質●�本体：プラスチック
	 ●先端：超硬チップ
	 ●先端硬度：HRA87
特長●ハンマー不要でポンチ作業ができます。（オートリターンタイプ）
	 ●後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能

ご存知ロングセラー製品。ハンマー要らずのポンチングができます！

CARBIDE TIP  AUTOMATIC PUNCH (M TYPE)
チップ付自動ポンチ M

ご存知ロングセラー製品。ハンマー要らずのポンチングができます！

COMBINATION CARBIDE TIP SCRIBER AND AUTOMATIC PUNCH (S TYPE)
チップ付自動ポンチ S

超小型！キャップを付けても全長約 10cm のオートポンチです。

COMBINATION CARBIDE TIP SCRIBER AND AUTOMATIC PUNCH [SS TYPE]
チップ付自動ポンチ SS
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TCP-M

単位：mm●寸法図（概略）

●寸法図（概略） 単位：mm

商品
コード 品番 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000004 AP-M2 155g ▲ 4,100 000049

商品コード 品番 全長
（mm）

ローレット部
（mm） 先端角度 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000021 TCP-S 77 φ 8

85°

23g ▲1,340 702011

000022 TCP-M 100 φ10 48g ▲1,520 702028

000023 TCP-L 110 φ15 115g ▲ 2,200 702035

000024 TCP-LL 125 φ17 170g ▲ 3,140 000247

000025 TCP-XL 177 φ20 310g ▲ 4,400 000254

商品
コード 品番 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000003 AP-L 114g ▲ 7,000 000032

交換部品 多数取り揃えております P372

用途●ポンチ作業
材質●�本体：プラスチック
	 ●先端：超硬チップ
	 ●先端硬度：HRA87
特長●ハンマー不要でポンチ作業ができます。（オートリターンタイプ）
	 ●後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能
	 ●連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付

用途●ポンチ作業
材質●�本体：真鍮（ニッケルメッキ）
	 ●先端：超硬チップ
	 ●先端硬度：HRA87
特長●ハンマー不要でポンチ作業ができます。（オートリターンタイプ）
	 ●後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能

用途●ポンチ作業
材質●��本体：機械構造用炭素鋼
	 ●先端：超硬チップ
	 ●先端硬度：HRA87
特長●�グリップは黒染め＋ローレット加工品
	 ●�硬度HV520程度の焼入鋼まで打ち込み可能

ご存知ロングセラー製品。ハンマー要らずのポンチングができます！

CARBIDE TIP  AUTOMATIC PUNCH (M2 TYPE)
金属製チップ付自動ポンチ M2

ご存知ロングセラー製品。ハンマー要らずのポンチングができます！

CARBIDE TIP  AUTOMATIC PUNCH (L TYPE)
チップ付自動ポンチ L

ご存知ロングセラー製品。穴あけ作業の必需品！

CARBIDE TIP CENTER PUNCH
チップ付センターポンチ 錆の発生を防止▶

ゼラストフィルム鉄用

P410

22/09/20 14:49:21
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KW

PST

A

H

S

KS

NS

商品
コード 品番 全長

（mm）
径

（mm）
グリップ部長さ
（mm）

グリップ部径
（mm）

ヘラの幅
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000131 KS 227
5 127 （対辺）10

− 39g 1,100 001305

000132 NS 240 20 42g 1,500 001312

商品
コード 品番 全長

（mm）
径

（mm）
グリップ部長さ
（mm）

グリップ部径
（mm） 本体材質 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000160 KW 224 4.5 − − 硫黄快削鋼 36g 2,100 001527
000133 PST 227 5 127 （対辺）10 硫黄快削鋼 39g 2,300 001329
000180 A 170（格納時・110） 5 97 φ10 炭素工具鋼 25g ▲ 3,400 001558
000190 H 150 （対辺）6 − − 機械構造用炭素鋼 32g ▲ 1,600 001572
000200 S 156 6 − − 機械構造用炭素鋼 25g ▲ 2,300 001589

商品コード 品番 規格 標準
小売価格

JAN
（4975846）

000161 － KW 替針 直 780 001534
000162 KW-B KW 替針 曲 780 001596
000181 － A 替針 1,460 001565

別売替針

用途●ケガキ作業
	 ●錆・塗装剥がし（NS）
材質●本体：機械構造用炭素鋼（ニッケルメッキ）
	 ●グリップ：プラスチック
	 ●先端焼入
	 ●先端硬度：HV520〜590
特長●メッキ仕上のため、サビにくくなっております。

用途●鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業（線引き）
材質●�先端：超硬チップ
	 ●�先端硬度：HRA87
特長●�先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
	 ●�摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキ針です。
	 ●先端角度55°

現場作業の必需品！先端部は超硬チップ仕様。耐久性抜群です！

CARBIDE TIP SCRIBER
チップ付ケガキ針

現場作業の必需品！錆びにくいメッキ仕様。

SCRIBER
並ケガキ針 見やすい段差状目盛▶

スケール 快段目盛

P334
〜341

見やすい段差状目盛▶
曲尺 快段目盛

P354
〜357

見やすい段差状目盛▶
スケール 快段目盛

P334
〜341

見やすい段差状目盛▶
曲尺 快段目盛

P354
〜357
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ペンシルケガキ針替芯 5 本入

SC-P

SC-PDX

SC-P10

商品
コード 品番 規格 全長

（mm）
径

（mm）
超硬チップ
直径（mm）

超硬チップ
先端角度 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000260 SC-P05 0.5mm
125 10

0.5

50°

10g
1,400 706101

000262 SC-P10 1.0mm 1.0 1,400 706118
000264 SC-P20 2.0mm 2.0 1,400 706125
000261 SC-PE05 替針0.5mm − − 0.5

2g
640 706200

000263 SC-PE10 替針 1.0mm − − 1.0 640 706217
000265 SC-PE20 替針2.0mm − − 2.0 640 706224

商品コード 品番 規格 先端チップ径
（mm）

全長
（mm）

径
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000210 SC-P − 1 145 7.2 19g 1,520 706019
000215 SC-PDX DX型 1 132 8 25g 5,620 001626

商品コード 品番 入数 全長
（mm）

質量
（1本あたり）

標準
小売価格

JAN
（4975846）

000213 SC-PE5 5本 40 1g 3,800 001640

用途●鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業（線引き）
材質●本体：ABS樹脂
	 ●先端：超硬チップ
特長●�先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
	 ●�摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキ針です。
	 ●収納に便利なキャップ＆クリップ付

用途●ケガキ作業
材質●�本体�：プラスチック（SC-P）	

 ：真鍮（SC-PDX）
	 ●�先端：超硬チップ
特長●�クリップ付のため、携帯に便利
	 ●�ノック式によりケガキ針は本体に収納できます。
	 ●先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに	

対してもケガキができます。
	 ●摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあ

るケガキ針です。
	 ●先端角度：50°

用途●ペンシルケガキ針の替芯です。
材質●�チップホルダ：真鍮
	 ●�先端：超硬チップ
仕様●�先端チップ径：1mm
	 ●�適用商品品番：SC-P、SC-PDX

現場作業の必需品！キャップ付で携帯に便利なペンシル型。
ケガキ針は超硬仕様です！

CARBIDE TIP SCRIBER (HANDY POCKET TYPE)
精密ケガキ針

現場作業の必需品！先端が収納でき、携帯に便利なペンシル型。
ケガキ針は超硬仕様です！

CARBIDE TIP SCRIBER(HANDY POCKET TYPE)
ペンシルケガキ針

精度の高いケガキ作業▶
ケガキノギス・ケガキゲージ

P365

通電素材のマーキング▶
電気ペンシル

P366

電動の振動マーカ▶
バイブレペン

P367

空圧式の振動マーカ▶
ペックマーカ

P367

精度の高いケガキ作業▶
ケガキノギス・ケガキゲージ

P365

通電素材のマーキング▶
電気ペンシル

P366

電動の振動マーカ▶
バイブレペン

P367

空圧式の振動マーカ▶
ペックマーカ

P367
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先端：超硬チップ
先端：超硬チップ

先端：超硬チップ

先端：超硬チップ

チップ付ケガキ針 KW

チップ付センターポンチ TCP-M

チップ付コンパス 150mm TFD-150

シルバースケール快段目盛 150mm SV-150KD

チップ付ケガキ針 KW

チップ付センターポンチ TCP-M

チップ付コンパス TFD-150

チップ付コンパス TFD-100

チップ付片パス FHC-150

チップ付センターポンチ TCP-S

チップ付コンパス TFD-250

商品コード 品番 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

000303 CTS-3 240g 8,300 001909

商品コード 品番 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

000308 CTS-8 1020g 24,000 001916

チップ付ケガキ針 KW 替針 P362

チップ付ケガキ針 KW 替針 P362

用　途●ケガキ及びポンチ作業、寸法測定に
特　長●�専用ケースに8点を収納
セット内容●��シルバースケール快段目盛  150mm SV-150KD
	 　●�チップ付ケガキ針  KW
	 　●チップ付センターポンチ  TCP-S
	 　●チップ付センターポンチ  TCP-M
	 　●チップ付コンパス100mm  TFD-100
	 　●チップ付コンパス150mm  TFD-150
	 　●チップ付コンパス250mm  TFD-250
	 　●�チップ付片パス150mm  FHC-150　各1

用　途●�銅、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業
	 　●�ポンチ作業
	 　●�円弧、円のケガキと等分割作業
特　長●�専用ケースに3点を収納
セット内容●��チップ付ケガキ針 KW
	 　●�チップ付センターポンチ TCP-M
	 　●�チップ付コンパス150mm TFD-150　各1

現場作業の必需品！全て超硬チップ仕様のセットに直尺を追加しました。

CARBIDE TOOL SET
超硬工具セット

現場作業の必需品！全て超硬チップ仕様のセットです！

CARBIDE TOOL SET
超硬工具セット 見やすい段差状目盛▶

スケール 快段目盛

P334
〜341

見やすい段差状目盛▶
曲尺 快段目盛

P354
〜357

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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竿

ケガキ部 ケガキ部

※ノギスは商品に含まれておりません。

※寸法図・詳しい仕様は、P205 〜 206 をご覧ください。 ※寸法図・詳しい仕様は、P207 をご覧ください。

TVC-15ST

GDCS-150ST

TVC-15S

GDCS-150S

N-20

商品コード 品番 外径
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000100 BT-13 10 800g 16,700 001008

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151983 GDCS-150S
0 - 150

0.01 170g 26,000 042933

151279 TVC-15S 0.05 150g 17,800 039384

商品コード 品番 適用
ノギス

全長
（mm）

ミゾ幅
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000111 N-10 100mm 36 3.5 80g 12,900 001114

000112 N-20 150･200mm 43 4 175g ▲ 10,000 001121

000113 N-30 250･300mm 72 4.5 425g ▲ 22,000 001138

000116 N-60 500･600mm 98 7 1kg 23,100 001169

商品コード 品番 測定範囲
（mm）

最小読取値
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151995 GDCS-150ST 0  -  150
0.01

295g 32,000 043053

151996 GDCS-300ST 0  -  300 360g 48,500 043060

151803 TVC-15ST 0  -  150
0.05

240g 18,000 041660

151804 TVC-30ST 0  -  300 370g 24,000 041677

用途●これ1本で測定とケガキ両方行えます。
材質●�ステンレス
特長●�超硬チップ付（内・外側測定面）

用途●副尺のベースを基準に、本尺のベース�
端面部分でけがくことができるゲージです。

材質●�ステンレス
付属品●�ペンシルケガキ針（当社品番：SC-P）

用途●ケガキ作業
材質●�竿部：機械構造用炭素鋼（クロムメッキ）
	 ●�ケガキ部：ステンレス
特長●��鋼材のケガキ作業に
	 ●�3本継ぎ足して直径約1.5mまでの円のケガキができます。
	 ●�竿3本付属
	 ●�別売竿有り（最大4本まで継足可能）

用途●ノギスに取り付けるタイプのケガキ具
材質●�本体：機械構造用炭素鋼（黒染め）
	 ●�先端：超硬チップ
特長●��ノギスのジョウに取り付けるので、精度の高いケガキができます。
付属品●�六角棒レンチ

商品コードで検索

商品コードで検索

商品コードで検索

デジタルケガキゲージ /ケガキゲージ

精度の高いケガキ作業に。

SCRIBING VERNIER CALIPER
デジタルケガキノギス /ケガキノギス

現場作業の必需品！
大円のケガキ作業が楽にできます。

BEAM TRAMMELS WITH CARBIDE TIP
ビームトランメル

標準ノギスが精密ケガキノギスに変身！

VERNIER CALIPER ATTACHMENTS
ノギコン

精度の高いケガキ作業に。

SCRIBING VERNIER CALIPER

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

ノギコンを取り付け精密ケガキに▶
ノギス

P184
〜203

P362
〜363

ケガキ作業▶
ケガキ針

社内校正のマスタ▶
ブロックゲージ

P54
〜62
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EPC-P（銅合金）

ペン軸
両端使用可能

EPC-T（タングステン）

電圧調節ツマミ

208
257
215

105

出力端子

140

極板

125

15

40

180
55

1m

ヒューズ

約1.6m

100

60

25

足踏みスイッチ

115

パイロットランプ

M6×P1.0

(φ30)

止ねじ（M3）

ペ
ン
先
 6
0°

ペン軸ホルダ

ペン軸（着脱可能）

φ
1
0

φ
3

M6×P1.0

50

ペ
ン
先
 6
0°

φ
7

単位：mm●寸法図（概略）

単位：mm●寸法図（概略）

電源コード 差し込みプラグ

電圧調節ツマミ

極板コード

出力端子

パイロットランプ

電源スイッチ

極板

ペン先

ペン軸

ペン軸コード

冷却用通風穴

電気ペンシル本体

極板コード固定ねじ

ペン軸コード固定ねじ

取っ手

各部の名称

�本体

�ペン軸

鉄 鋼 ステンレス鋼 焼入鋼 銅 アルミ 超硬合金

○ ○ ○ ○ × × ×

【マーキング適正表】　（○印…可能　×印…不可能）

商品コード 品番 材質 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011720 EPC-P 銅合金 13g ▲1,600 011946

011724 EPC-T タングステン 10g ▲3,100 011892

※黒皮の表面は通電しにくいためマーキングできません。

用途●鉄・鋼・硬質金属のマーキングに
材質●本体：スチール
特長●通電可能な金属のマーキングに。硬度のあるもの程きれい

にマーキングできます。
	 ●焼入れ済の材質にもマーキング可能です。
	 ●ペン先は、耐摩耗性、通電性の優れている特殊合金使用
	 ●小さい文字などを刻印する際に取り回しやすい	

ペン軸細コード付属（電流が弱くなるため、刻印能力は	
弱くなります）

仕様●定格電圧：AC100V
	 ●定格周波数：50/60Hz
	 ●定格電流：4.2A
	 ●使用ヒューズ：5A（径6.4mm×長30mm）
	 ●�電源コード：1.6m
	 ●製品寸法：高さ115×幅208×奥行257mm
	 ●付属品：ペン先付ペン軸標準コード（約1m）
	 	 　　　 ペン軸細コード（約1m）
	 	 　　　 極板
	 	 　　　 極板コード（約1m）

用途●電気ペンシルA3型用替ペン先
特長●EPC-P：電気ペンA3型に標準装着されているものです。
	 ●EPC-T：耐摩耗性に特に優れており、両端トガリ形状です。

商品コード 品番 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011716 EP-A3 6.5kg（付属品含む） ▲64,000 011908

商品コードで検索
工具・金型のナンバー管理でお困りではありませんか？
鋼やステンレスにマーキング・名入れができます！

ELECTRIC MARKING PENCIL
電気ペンシル　A3型

電気ペン　ペン先

電動の振動マーカ▶
バイブレペン

P367

空圧式の振動マーカ▶
ペックマーカ

P367
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単位：mm●寸法図（概略）

金属に ガラスに

商品コード 品番 質量 標準小売価格 JAN
（4975846）

011700 D-1 295g ▲ 9,800 522015

商品コード 質量 JAN
（4975846）

011701 3g 522039

バイブレペン D-1 替芯

プラスチック ガラス 非鉄金属 軟鉄材 焼入鋼
（HV510 以下） ステンレス鋼 超硬合金

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

【マーキング適正表】　（○印…可能　×印…不可能）

用途●鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・�
石・木などの各種材質に彫刻できます。

材質●�本体：ナイロン樹脂
	 ●�先端：超硬合金
	 　（替芯別売あり）
特長●��振動の強弱は5段階に調整可能
	 ●��テンプレート1枚が付属しています。
仕様●��定格電圧：AC100V
	 ●�定格周波数：50/60Hz
	 ●��定格消費電力：7W
	 ●��電源コード：1.9m
	 ●�ビット先端角度： 60°
	 ●�彫刻限界硬度：HV510以下

用途●�金型、成型品、工具、刃物、ガラスなどのマーキングに
	 ●��非鉄金属の模様入れや細工に
	 ●�鋳鉄品の穴や細かい部分の砂落としに
材質●�ビット：超硬合金
特長●��500回/秒以上の超微振動により、深くハッキリと刻字できます。
	 ●�ルーターのような回転ではなく、振動彫刻のため、滑りにくく、�

マーキングしやすいです。
	 ●��焼入品（HV510以下）にも刻字が可能です。
仕様●��使用空気圧力：0.4〜0.7MPa

商品コード 品番 質量 標準小売価格 JAN
（4975846）

011751 AP-03 250g ▲ 33,000 011861

商品コード 品番 質量 標準小売価格 JAN
（4975846）

011752 AP-PH3 4g ▲ 2,300 011854

プラスチック ガラス 非鉄金属 軟鉄材 焼入鋼
（HV510 以下） ステンレス鋼 超硬合金

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

【マーキング適正表】　（○印…可能　×印…不可能）

AP-03 用ペン軸

商品コードで検索

商品コードで検索

HANDY ELECTRIC MARKING PEN
バイブレペン

PNEUMATIC ENGRAVING PERFORATOR
ペックマーカ

工具・金型のナンバー管理でお困りではありませんか？
金属へのマーキング・名入れができます！

コンプレッサを起動源としたマーキングツールです。

空圧式の振動マーカ▶
ペックマーカ

P367

通電素材のマーキング▶
電気ペンシル

P366

通電素材のマーキング▶
電気ペンシル

P366

電動の振動マーカ▶
バイブレペン

P367

22/09/20 14:49:48
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FHC-150

TFD-150 FD-150

●寸法図（概略） ●寸法図（概略）

商品コード 品番 呼び寸法
（mm）

全長
（mm）

厚さ
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000705 FHC-150 150 161 2 60g 4,200 002524

000707 FHC-200 200 212 2.2 90g 4,800 002531

商品コード 品番 全長
（mm）

コンパスの円数値
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000403 TFD-100 100 150 85g 4,900 002005

000405 TFD-150 150 230 155g 5,500 002029

000407 TFD-200 200 300 275g 6,100 002036

000408 TFD-250 250 380 340g 8,400 002043

000409 TFD-300 300 460 525g 9,700 002050

商品コード 品番 全長
（mm）

コンパスの円数値
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000503 FD-100 100 150 45g 1,900 002210

000505 FD-150 150 230 135g 1,900 002234

000507 FD-200 200 300 240g 2,550 002241

000508 FD-250 250 380 340g 3,420 002258

000509 FD-300 300 460 440g 4,000 002265

※コンパスの円数値は 45°開脚時の概略数値です。 ※コンパスの円数値は 45°開脚時の概略数値です。

用途●端面からの寸法の移し取り
材質●�本体：機械構造用炭素鋼（黒染め）
	 ●先端：超硬チップ
特長●先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
	 ●�合わせ部：カシメ

用途●円弧、円のケガキと等分割作業
材質●本体：機械構造用炭素鋼（黒染め）
	 ●先端：超硬チップ
特長●先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
	 ●�合わせ部：座金、ピンによるカシメ

用途●円弧、円のケガキと等分割作業
材質●�本体：機械構造用炭素鋼
	 ●先端部焼入
特長●先端部焼入のため鮮明なケガキができます。
	 ●�合わせ部：座金、ピンによるカシメ

現場作業の必需品！端面からの寸法移しに便利です。先端は超硬仕様です！

CARBIDE TIP FIRM JOINT HERMAPHRODITE CALIPERS
チップ付片パス

現場作業の必需品！
緩んでもカシメ部調整で
長期使用できます！

CARBIDE TIP FIRM JOINT DIVIDERS
チップ付コンパス

現場作業の必需品！
ニス仕上で錆びにくく、
長期使用できます！

FIRM JOINT STEEL DIVIDERS
本鋼コンパス

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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IC-150 OC-150

HC-150

商品コード 品番 全長
（mm）

板厚
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

001205 OC-150 150
1.6

60g 1,480 003132

001207 OC-200 200 75g 1,920 003149

001231 OC-300J 300 2.2 190g 5,300 048003

001232 OC-400J 400
3.2

425g 12,800 048010

001234 OC-600J 600 740g 18,800 048034

001236 OC-1000J 1000 4.2 2kg 52,000 048058

商品コード 品番 全長
（mm）

板厚
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

001105 IC-150 150
1.6

50g 1,480 002937

001107 IC-200 200 60g 1,920 002944

001131 IC-300J 300 2.2 220g 5,300 047808

001132 IC-400J 400
3.2

340g 12,800 047815

001134 IC-600J 600 600g 20,000 047839

商品コード 品番 全長
（mm）

板厚
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

001305 HC-150 150
1.6

50g 1,480 003330

001307 HC-200 200 70g 1,920 003347

用途●ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質●�冷間圧延鋼
	 ●先端部焼入（IC-300J〜IC-600J）
特長●開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。

用途●丸棒の外径及び厚さ等の移し取り
材質●�冷間圧延鋼
	 ●先端部焼入（OC-300J〜OC-1000J）
特長●開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。

用途●端面からの寸法の移し取り
材質●�冷間圧延鋼
	 ●先端部焼入
特長●開閉が円滑、鋼、真鍮、アルミニウムにケガキができます。

現場作業の必需品！
内径寸法移しに便利です！

INSIDE CALIPERS
並穴パス

OUTSIDE CALIPERS

現場作業の必需品！
丸棒やパイプ等の外形寸法移しに
便利です！

並丸パス

HERMAPHRODITE CALIPERS

現場作業の必需品！端面からの寸法移しに便利です！

並片パス

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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SD-150

SO-200

SI-150

商品コード 品番 呼び寸法
（mm）

全長
（要め部中心より先端まで）

板厚
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000805 SD-150 150 150mm
3.2

90g 2,300 002630

000807 SD-200 200 200mm 115g 2,550 002647

商品コード 品番 呼び寸法
（mm）

全長
（要め部中心より先端まで）

板厚
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

000905 SI-150 150 150mm
3.2

85g 2,300 002722

000907 SI-200 200 200mm 105g 2,550 002739

商品コード 品番 呼び寸法
（mm）

全長
（要め部中心より先端まで）

板厚
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

001005 SO-150 150 150mm
3.2

95g 2,300 002821

001007 SO-200 200 200mm 120g 2,550 002838

用途●円弧、円のケガキと等分割作業
材質●本体：炭素工具鋼
特長●先端部焼入
	 ●足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び

微動調整が容易にできます。

用途●丸棒の外径及び厚さ等の移し取り
材質●本体：炭素工具鋼
特長●スケールより寸法を移し取って比較測定するもの
	 ●足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動

調整が容易にできます。

用途●ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質●�本体：炭素工具鋼
特長●スケールより寸法を移し取って比較測定するもの
	 ●足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動

調整が容易にできます。

現場作業の必需品！微動調整もでき、寸法移しから円・円弧ケガキに便利です！

DIVIDERS (SPRING TYPE)
スプリング付コンパス

現場作業の必需品！微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です！

OUTSIDE CALIPERS (SPRING TYPE)
スプリング付丸パス

現場作業の必需品！微動調整もでき、内径寸法移しに便利です！

INSIDE CALIPERS (SPRING TYPE)
スプリング付穴パス

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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TSG-150C

GCC-150

●寸法図（概略）

品番 A B C 板厚
GCC-100 152 100 98

1.5GCC-130 196 130 125
GCC-150 225 150 143
GCC-200 300 200 190 2.0
GCC-250 367 250 210

2.5GCC-300 450 300 268
GCC-350 500 350 272
GCC-400 600 400 360
GCC-500 900 600 545 3.0GCC-600

単位：mm

商品コード 品番 呼び寸法
（mm）

目量
（mm）

器差
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

002003 GCC-100 100

1 ± 0.5

70g 8,600 003507
002004 GCC-130 130 110g 9,800 003514
002005 GCC-150 150 155g 12,200 003521
002007 GCC-200 200 340g 16,000 003538
002008 GCC-250 250 485g 22,600 003545
002009 GCC-300 300 700g 27,600 003552
002010 GCC-350 350 770g 68,000 003569
002011 GCC-400 400 1040g 162,000 003576
002013 GCC-500 500 2550g 237,000 003583
002014 GCC-600 600 2600g 303,000 003590

商品
コード 品番 呼び寸法

（mm）
ケガキ針の長さ
（mm）

全高
（mm）

台長
（mm）

台幅
（mm）

台高
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151188 TSG-150C 150 130 150
70 45 23

505g 6,500 039674

151189 TSG-200C 200 170 200 560g 7,900 039681

151190 TSG-300C 300 265 300 80 55 25 750g 11,700 039698

用途●鋼材等へのケガキ作業、芯出しに
材質●�ケガキ針：機械構造用炭素鋼（先端部焼入）
	 ●�ベース：鋳鉄
特長●可動部は長穴形状により、上下へのスライド調節が可能

用途●�外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質●�ステンレス鋼（先端部焼入）
特長●�普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
	 ●�先端を交差させて使用する事が可能です。

TOOL MARKER SURFACE GAUGE
角台トースカン

先端をクロスさせて使用できるので
外径・内径・厚さ等の測定や寸法移しに便利です！

COMBINATION CALIPERS WITH METRIC GRADUATIONS
目盛付内外兼用キャリパ

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410

ケガキ作業の基準▶
精密石定盤

P314

精度の高いケガキ作業▶
ハイトゲージ

P219
〜224
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海外生産を行っている商品です。 デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

ポンチ

ケガキ針

電動・
空圧

ケガキ

コンパス

パス

トースカン
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チップ付自動ポンチ Ｓ

チップ付自動ポンチSS

チップ付自動ポンチ M

●強、弱の調整ができます。

① ②③ ④⑤ ⑥⑦⑧ ⑨ ⑩⑪ ⑫

⑨ ⑩ ④⑦ ⑤⑪⑧ ⑥③ ①②

⑪

⑪

⑥

⑥

⑩

⑩

⑤③

③

②

②

④ ①⑨

⑤ ④ ⑨

チップ付自動ポンチ Ｌ ※組み立て後、⑫キャップを十分に
緩め試験打をやりながら、徐々に
ねじを強く締めてください。
また、①と⑦の滑りを良くするた
めに、試験打の時は強い力で押し
てください。

部品No.

①
②
③
④

部品名称
キャップボルト
ハンマガイド
パイロットキャップ
ハンマ

部品No.

⑤
⑥
６-1

部品名称
エキセンガイド
ロッドマーカ
Eリング

部品No.

⑨
⑩
⑪

部品名称
メインスプリング
リターンスプリング
キャップ

部品No.

②
③
④

部品名称
ハンマガイド
パイロットキャップ
ハンマ

部品No.

⑤
⑥
６-1

部品名称
エキセンガイド
ロッドマーカ
Eリング

部品No.

⑨
⑩
⑪

部品名称
メインスプリング
リターンスプリング
キャップ

部品No.

①
②
③
④

部品名称
キャップ
メインスプリング
トリガガイド
スプリングトリガ

部品No.

⑤
⑥
⑦
⑧

部品名称
トリガ
ハンマ
Eリング
リターンスプリング

部品No.

⑨
⑩
⑪

部品名称
ロッドマーカ
パイロットキャップ
ガイドロッド

部品No.

①
②
③
④

部品名称
ロッドマーカ
パイロットキャップ
リターンスプリング
ガイドロッド

部品No.

⑤
⑥
⑦
⑧

部品No.

⑨
⑩
⑪
⑫

部品名称
Eリング
ハンマ
トリガ
スプリングトリガ

部品名称
トリガガイド
メインスプリング
サブスプリング
キャップ

※組み立て後、①キャップを十分に緩め、
試験打をやりながら、徐々にねじを強
く締めてください。
　但し、最初⑨と⑤の滑りがあまり良く
ないので、試験打の時は強い力で押し
てください。

※SS型はキャップボルトが無いタイプです。
打ち込み強さの調整はできません。

●強、弱の調整ができます。 （Sも共通です。）

（弱）（強）

⑤

④ ⑥

平面 曲面

曲
面

（強）

（弱）
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チップ付自動ポンチ部品図
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