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SKZF-60135 SKZF-90130

SKZF-130200

SKZF-200300

STC-500 〈ポリ洗浄ビン（別売）〉

用途●鉄製品保管用 気化性防錆フィルム
	 ●マスタゲージ、工具、鉄製部品、金型等、あらゆる鉄製品の保管に
特長●面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要
	 ●使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了
	 　日々の作業負担を大幅に軽減します。
	 ●袋から徐々に発生する成分により、錆の発生を防ぎます。
	 ●水蒸気中に溶け込むというゼラスト成分の特性により、 

結露しやすい環境でも威力を発揮します。

用途●スモールツールの脱脂や洗浄に
成分●炭化水素系溶剤
特長●測定面や基準面を傷めず、脱脂や洗浄ができます。
	 ●脱脂や洗浄によりスモールツールの工具寿命が延びます。
	 ●スモールツール使用時の測定誤差の原因となる汚れを 

綺麗にとり除くことができます。
仕様●刺激性：ほぼ無
	 ●揮発性：良
	 ●液性：液体
	 ●分類：第2石油類
使い方●使用目安：ペーパや布（ウエス）などに適量

■ポリ洗浄ビン ●工具クリーナーの小分け洗浄ビンとして。液ダレ防止タイプです。　　●材質：低密度ポリエチレン

商品コード 品番 袋サイズ
（mm） 入数 標準

小売価格
JAN

（4975846）

159991 SKZF-60135 幅60×深さ135 20 700 040724

159992 SKZF-90130 幅90×深さ130 10 400 040731

159993 SKZF-130200 幅130×深さ200 10 800 040748

159994 SKZF-200300 幅200×深さ300 10 1,650 040755

商品コード 品番 内容量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

150705 STC-500 500mL 3,700 033047

商品コード 品番 容量
(mL)

目盛
（mL）

胴外径×全高
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

150695 PS-100 125 5 φ47×210 28g 500 685000

150696 PS-250 250 10 φ60×220 41g 600 685017

150697 PS-500 500 20 φ74×252 64g 650 685024

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

商品コードで検索

商品コードで検索

使用後の脱脂クリーニングだけで、袋に入れれば防錆完了！
あらゆる鉄製品の保管に。

ZERUST FILM FOR STEEL
ゼラストフィルム鉄用

SMALL TOOL CLEANER
工具クリーナ

測定工具の脱脂や洗浄に！
匂いがほぼ無く、安心してご使用いただけます。
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SK-1712KD

SK-1722KDSK-1721KD

設置場所の「決まり」に合わせて、
目印を貼れる目安ポイントシール付。

設置場所の「決まり」に合わせて、
目印を貼れる目安ポイントシール付。

SK-1711KD用途●温度・湿度の管理に
材質●本体：PS樹脂
	 ●カバー：アクリル樹脂
特長●高精度センサー搭載
	 ●設置場所の「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
	 ●室内用 ／ 壁掛け・置き型兼用
仕様●温度計：バイメタル式EX温度センサ ／ 精度±1℃（－20～+40℃）
	 ●湿度計：バイマテリアル式EX湿度センサ ／ 精度±3%RH（35～75%RH 常温にて）

用途●温度・湿度の管理に
材質●本体：PS樹脂
	 ●カバー：アクリル樹脂
特長●高精度センサー搭載
	 ●設置場所の「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
	 ●室内用 ／ 壁掛け式
仕様●温度計：ガラス管式温度計	

精度±1℃（－10～+40℃）
	 ●湿度計：バイマテリアル式EX湿度センサ	

精度±3%RH（35～75%RH 常温にて）

商品コード 品番 本体色 全幅×厚さ
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

(4975846)

111355 SK-1711KD 白
φ120×30 91g

▲ 2,500 665446

111356 SK-1712KD 黒 ▲2,500 665453

商品コード 品番 本体色 全長×全幅×厚さ
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

(4975846)

111357 SK-1721KD 白
295×75×20 90g

▲ 2,000 665460

111358 SK-1722KD 黒 ▲2,000 665477

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。 デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

商品コードで検索

商品コードで検索

遠くからでも一目でわかる大型数字＆階段状目盛。

遠くからでも一目でわかる大型数字＆階段状目盛。

THERMO-HYGROMETER KAIDAN
温湿度計 快段目盛 丸型

THERMO-HYGROMETER KAIDAN 
温湿度計 快段目盛 縦型

22/08/02 10:43:14
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SR-10
SR-104

SR-104L

SR-10 SR-104

SR-104L
（ロング測定子タイプ）

SR-102
（細測定子タイプ）

SR-102

単位：mm●寸法図

用途●高精度X・Y芯出しバー
材質●高炭素クロム軸受鋼
特長●基準位置を2μm以内で検出
	 ●精度の基となる作動面はラップ仕上
	 ●汎用・NCフライス盤・MCの原点位置、その他精密基準位置決めに
	 ●加工物端面に測定子を当てるだけで位置決めができます。

商品コード 品番 測定子
（mm）

シャンク径
（mm）

X･Y
繰返し精度

適正回転速度
（min-1） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

013310 SR-10 φ10

10 ±2μm 450～600

55g 11,000 013100

013314 SR-104 φ4×5・φ10 56g 12,400 013117

013320 SR-104L φ4×10・φ10 57g 13,000 013148

013325 SR-102 φ2×5・φ10 56g 13,600 013155

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

商品コードで検索
芯出しバー、最高精度のラップタイプです。

STYLUS CENTER
スタイラスセンタ

Z方向の基準位置設定▶
ツールポイント

P413

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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TP-50

K2-32 K2-20

単位：mm●寸法図

単位：mm●寸法図 単位：mm●寸法図

0
.
0
2

φ20

単位：mm

用途●フライス用ケガキ工具
材質●�本体・ケガキ針：炭素工具鋼
	 ●�ケガキ針先端：超硬チップ付
特長●フライス盤の主軸ミーリングチャックに
　 軽く締め付けるだけで高精度のケガキ作業が、
　 簡単に行えます。

	 ●回転させずに使用します。
	 ●標準付属のケガキ針先端角は60°
仕様●スライド幅：18mm
	 ●ケガキ圧力：�10mmばねを縮めた状態で�

3.5～4N
	 ●同芯度：0.02mm
	 ●適正送り速度：145〜150mm/min（鋼材）

用途●高精度位置決め検出器
材質●合金工具鋼
特長●光ですばやくゼロ点をキャッチ（通電性）
	 ●汎用・NCフライス、マシニングセンタなど一般公差

から精密公差などへのゼロ点基準設定に
	 ●底面マグネット付（TP-50M）
電源●�LR44（アルカリボタン電池）×2個（テスト用付属）

用途●ダイヤル式位置決め検出器
材質●測定面：SKD11
	 ●本体：機械構造用炭素鋼
特長●ダイヤルゲージの表示により、工具のゼロ点基準設定が

容易にできます。
	 ●底面マグネット付

商品
コード 品番 呼び寸法

（mm）
測定精度
（mm） 繰返し精度 測定圧 ダイヤルゲージ目量

（mm）

013207 DTP-50M 50 50＋ 0.02
0 ±10μm 5N 以下 0.01

ストローク マグネット
吸着力 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

2mm 100N 840g 29,000 013032

商品
コード 品番 呼び寸法

（mm）
測定精度
（mm） 繰返し精度 測定圧

013205 TP-50
50 50＋ 0.005

0 ±1μm 2.5N
013206 TP-50M

ストローク マグネット
吸着力 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

3mm
−

300g
31,000 013018

29N 33,000 013025

商品コード 品番 先端角度 全長
（mm）

針径
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

013420 K2-32
60° 146 10

510g 24,000 013223

013425 K2-20 280g 26,000 013230

013421 PMC-60（替針） 60°
109 10

54g 6,000 013254

013422 PMC-85（替針） 85° 53g 6,000 013261

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。 デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

商品コードで検索

商品コードで検索 商品コードで検索
Z 方向の基準位置の設定に。

TOOL POINT GAUGE
ツールポイント

ダイヤル式、Z方向のゼロ点基準が
簡単に出せます！

TOOL POINT GAUGE WITH DIAL GAUGE
ダイヤル式ツールポイント

フライス盤でのケガキ作業に最適です！替芯もあります。

POINT MASTER WITH CARBIDE TIP
ポイントマスタ

X・Y方向の基準位置設定▶
スタイラスセンタ

P412

X・Y方向の基準位置設定▶
スタイラスセンタ

P412

手作業でのケガキ▶
ケガキ針

P362
〜363

錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P410
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C-4B C-4H C-4PC DC-4WS

商品コード 品番 タイプ 材質 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

151740 C-4B 台付型
スチール

77g ▲1,600 673014

151741 C-4H 手持型 53g ▲1,500 673021

151742 C-4PC ＰＣ製
プラスチック

33g ▲1,300 673069

151744 DC-4WS デジタル 30g ▲2,300 673045

商品コード 品番 タイプ 製品寸法
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

013010 R-113 回転式 直径180×高さ82 240g ▲1,600 648012

用途●鉄工ドリル錐の収納用
材質●プラスチック
特長●サイズ表示があるので整理・整頓が楽で見やすい。
	 ●回転式で取り出し、収納が容易です。

用途●製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる確認作業に
特長●ボタン１回で１カウント	

用途により各種から選べます。
	 ●カウンタ表示４桁
	 ●バックライト付（DC-4WS）
電源●DC-4WS：LR44（アルカリボタン電池）×2個（テスト用付属）

収納サイズ

R-113

1.0〜10.0
（0.1とび）

1.0　1.1　1.2　1.3
〜9.8　9.9　10.0 91本

計100本
他サイズ 10.5　10.9　11.0　11.5　11.9

12.0　12.5　12.9　13.0 9本

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

もう数え間違いはありません！

COUNTER
数取器

ドリル 100本が収納できて、使いたいサイズが一目でわかります！

DRILL BIT CASE
回転ドリルスタンド
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収納バッグ付

収納バッグ付

商品コード 品番 最小表示 最大測定距離 カウンタ 測定誤差 全長 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

111377 RM-8 10cm 9999.9m 1桁：10cm表示
4桁：m表示 ±1.0％ 58～110cm 750g ▲14,000 673168

商品コード 品番 最小表示 最大測定距離 カウンタ 測定誤差 全長 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

111378 RM-4W 1cm 999.99m 2桁：cm表示
3桁：m表示 ±1.0％ 51.5～103.5cm 550g ▲14,000 673175

■ 最大測定距離：9999.9m ／最小表示：10cm

用途●建築現場・道路工事での距離測定、	
土地測定、グラウンド整備等に

特長●車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離の測定ができます。
	 ●立てて置ける便利なスタンド付です。
	 ●収納・持ち運びに便利な、肩掛け収納バッグ付

用途●建築現場・道路工事での距離測定、土地測定、グラウンド整備等に
特長●車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離の測定ができます。
	 ●安定した測定を可能にするダブルホイールタイプ
	 ●収納・持ち運びに便利な、肩掛け収納バッグ付

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。 デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

転がすだけで簡単距離測定！立てて置ける便利なスタンド付です。

ROAD COUNTER
ロードカウンタ

■ 最大測定距離：999.99m ／最小表示：1cm

転がすだけで簡単距離測定！ 2 つの車輪で安定した測定が可能です。

ROAD COUNTER
ロードカウンタ

短い距離・正確な測定▶
快段目盛コンベックス

P348
〜353

短い距離・正確な測定▶
快段目盛コンベックス

P348
〜353
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単位：mm●寸法図

単位：mm●寸法図 単位：mm
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用途●�電動工具（単相整流子モータ付）の回転速度調節や白熱灯の調光に
材質●本体：スチール
特長●消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型
	 ●電源スイッチ付
	 ●回路保護器（サーキットプロテクタ）
	 ●過電流負荷によるヒューズ取り替え不要
	 ●最低速度調整可能
仕様●相数：単相
	 ●定格電圧：AC100V
	 ●定格周波数：50/60Hz
	 ●使用温度範囲：0～45℃
	 ●制御方式：トライアック位相制御
	 ●負荷電流：11A

用途●�電動工具（単相整流子モータ付）の回転速度調節や白熱灯の調光に
材質●本体：スチール
特長●消費電力の無理や無駄をなくした省エネルギー型
	 ●電源スイッチ付
	 ●最低速度調整可能
仕様●相数：単相
	 ●定格電圧：AC100V
	 ●定格周波数：50/60Hz
	 ●使用温度範囲：0～45℃
	 ●制御方式：トライアック位相制御
	 ●負荷電流：5A

商品コード 品番 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011305 SP-105 600g ▲16,000 011601

商品コード 品番 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011311 SP-110 1kg ▲ 24,000 521025

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

商品コードで検索

商品コードで検索
電動工具の回転調整、白熱灯の調光が簡単にできます！

電動工具の回転調整、白熱灯の調光が簡単にできます！

SPEED REGULATOR
スピードコントロール

SPEED REGULATOR
スピードコントロール
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電動ドリルに取り付けて 2階までラクラク給水
単位：mm●寸法図

ヒートン外しや、取り付けが簡単
ヒートン回し付 壁裏の下地探しに。

金属下地が探せる
ネイルキャッチ付

商品コード 品番 シャフト取付軸 質量 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011771 RDP-01 6.35mm六角軸 160g ▲3,500 524996

商品コード 品番 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011772 RDP-01R ▲1,500 524989

■六角軸電ドルミニポンプ用ロータ

用途●水・汚水等の移送や給・排水に
材質●本体：プラスチック
	 ●ロータ：耐油性ニトリルゴム
特長●電動ドリルに取り付けて使用する	

完全自給式・耐食性のポンプです。
仕様●使用ホース内径：15mm　●全揚程：12m
	 ●揚水量：10～12L/min　●適正回転速度：1600min-1

	 ●適正水温：5〜50℃
付属品●ホースバンド2個

商品コード 品番 標準
小売価格

JAN
（4975846）

011773 RDP-02 ▲550 524972

■六角軸電ドルミニポンプ用オイルシール

商品コード 品番 最大探知深さ
（mm）

針径
（mm）

本体全長
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

(4975846)

111351 P-11HKD 35mm 約φ0.6 161 40g 1,600 532946

用途●壁裏の下地探しに
材質●本体：ABS樹脂
	 ●針：SWP材（フッ素コーティング）
特長●防火構造指定 石膏ボードを２枚張り合わせた施工にも	

対応した最大探知深さ35mm
	 ●摩擦が少なく曲がりにくい、フッ素コーティング探知針
	 ●壁の厚さが一目でわかる、メモリーリング＋快段目盛
	 ●針を垂直に刺せる安定板＆壁を傷つけにくい保護シール付
付属品●替針2本

用途●壁裏の下地探しに
材質●本体：ABS樹脂
	 ●針：SWP材（フッ素コーティング）
特長●防火構造指定 石膏ボードを２枚張り合わせた施工にも	

対応した最大探知深さ35mm
	 ●摩擦が少なく曲がりにくい、フッ素コーティング探知針
	 ●壁の厚さが一目でわかる、メモリーリング＋快段目盛
	 ●針を垂直に刺せる安定板＆壁を傷つけにくい保護シール付
付属品●替針2本

商品コード 品番 最大探知深さ
（mm）

針径
（mm）

本体全長
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

(4975846)

111352 P-11NKD 35mm 約φ0.6 160 40g ▲ 2,400 532953

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。 デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

ロングセラー製品。電動ドリルが給・排水ポンプに早変わり！
六角軸採用でドリルやドライバのチャックに
ワンタッチで取り付けが可能になりました。

MINI PUMP(OPERATED BY A STANDARD ELECTRIC HAND DRILL)
六角軸電ドルミニポンプ

壁面裏に隠れた下地探しに。ヒートン回し機能付。

NAIL FINDER KAIDAN
ピラーズキャッチ ネオ 快段目盛

壁面裏に隠れた下地探しに。
金属下地が探せるネイルキャッチ付。

NAIL FINDER KAIDAN
ピラーズキャッチ ネオネイル 快段目盛
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RTH-M

SL-A20

SL-B25
SL-A30 SL-W40

手挟みを防ぐ
Oリングを採用

●寸法図

品番 A B C

RTH-M 100 85 6

RTH-L 120 110 8

単位：mm

商品コード 品番 規格 タップ
使用範囲 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

013002 RTH-M M M3〜M8 160g ▲ 4,000 012318

013003 RTH-L L M8〜M12 305g ▲5,800 012325

用途●タップ立て用レンチ
材質●本体：機械構造用炭素鋼
	 ●チャック：焼結合金
特長●使いやすいT型ハンドル
	 ●片手で作業ができます。
	 ●スライドハンドルで、狭い所でも簡単にタップ立てができます。
	 ●左右・固定の３種の切り換えができます。

用途●取っ手のない平板物の運搬、鋼鈑材料の運搬等に
特長●レバー操作1つで強い吸着力が得られます。
	 ●取っ手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、取っ手を付けて持ちやすくします。
	 ●重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐため、スプリングピンを採用しました。

商品コード 品番 吸着面
（mm） 最大耐荷重 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

160200 SL-A20 φ123 20kg 340g ▲ 2,500 422841

160201 SL-A30 φ123 30kg 480g ▲ 4,800 422858

160202 SL-B25 φ115 25kg 820g ▲ 6,400 422865

160203 SL-W40 φ123×2 水平方向40kg／垂直方向80kg 1230g ▲8,300 422872

デモ機の貸出が可能な商品です。 トレーサビリティ対応の商品です。 検査成績表が同梱されている商品です。 海外生産を行っている商品です。

商品コードで検索

タップ立てに楽なラチェットタイプです。

T-HANDLE RATCHET TAP WRENCH
ラチェット式タップホルダ

吸盤構造を利用した運搬具です。取っ手を付けて持ちやすくできます！
ガラスの運搬等に便利です。

SUCTION LIFTER
サクションリフタ
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